





SISTEMA DE CAJONES VIONARO

El sistema de cajones cubista de disefio
minimalista combina el sistema de guias
Dynapro con una 6ptica elegante.

Completo.
Mover el diseno con maestria.

Acero.
Eleccion con mucho estilo.

Vionaro es una prueba patente de la delicada ligereza
que se puede crear con un material como el acero.

A quien crea que el acero es un material rigido y frio le
sorprendera su expresividad emocional. El lateral de
acero Vionaro con recubrimiento de polvo armoniza
con cualquier estilo de vivienda moderno.

Cajones Vionaro a un golpe de vista:

- Diseno minimalista: laterales delgados de 13mm,
laterales interiores de 90° y superficies homogéneas.

- Oferta variada: Laterales de acero en los colores
Snow white y Grafito, con alturas de 63mm, 89mm,
121mm, 185mm, y 249mm.

- Estabilidad con sistema: laterales sin uniones y un
estabilizador del frente integrado para la altura del
lateral de 185mm, proporcionan un soporte perfecto.

- Movimiento perfecto: con Dynapro, la acreditada
guia bajo fondo, Vionaro emplea la misma base que
han utilizado hasta ahora los cajones de madera con
capacidad de carga de hasta 70kg.

- Procesamiento sencillo: Detalles cuidados hasta el

minimo hacen el montaje muy sencillo y ahorran un
tiempo precioso. Sin mecanizado de fondo.

* Sin mecanizado de fondo
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CAJONES

VIONARO




VIONARO SOFT

- Ajuste en 4 dimensiones

-Regulacion de inclinacion, de altura y lateral integrada
- Regulacion de profundidad opcional

- Lateral interior y exterior recto de 90°

- Ancho estrecho de los laterales 13mm.

- Montaje del frente sin herramientas

- No son necesarios trabajos en el fondo

Juego laterales VIONARO

BLANCO L GRAFITO L H

5E01BL063-270  270mm.  5E01GR063-270  270mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-270  270mm.  5E01GR121-270  270mm. 121mm. 20
5E01BL063-350 350mm.  5E01GR063-350  350mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-350  350mm.  5E01GR121-350  350mm. 121mm. 20
5E01BL063-400  400mm.  5E01GR063-400  400mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-400  400mm.  5E01GR121-400  400mm. 121mm. 20
5E01BL063-450  450mm.  5E01GR063-450  450mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-450  450mm.  5E01GR121-450  450mm. 121Tmm. 20
5E01BL063-500  500mm. 5E01GR063-500  500mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-500  500mm. 5E01GR121-500  500mm. 121Tmm. 20
5E01BL063-550  550mm.  5E01GR063-550  550mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-550 550mm.  5E01GR121-550  550mm. 121mm. 20
5E01BL063-600 600mm.  5E01GR063-600  600mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-600 600mm.  5E01GR121-600  600mm. 121mm. 20
5E01BL089-270  270mm.  5E01GR089-270  270mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-270 270mm.  5E01GR185-270  270mm.  185mm. 20
5E01BL089-300 300mm.  5E01GR089-350  350mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-350 350mm.  5E01GR185-350  350mm.  185mm. 20
5E01BL089-350 350mm.  5E01GR089-400  400mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-400 400mm.  5E01GR185-400  400mm. 185mm. 20
5E01BL089-400  400mm.  5E01GR089-450  450mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-450 450mm.  5E01GR185-450  450mm. 185mm. 20
5E01BL089-450  450mm.  5E01GR089-500  500mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-500  500mm. 5E01GR185-500  500mm.  185mm. 20
5E01BL089-500 500mm.  5E01GR089-550  550mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-550 550mm.  5E01GR185-550  550mm.  185mm. 20
5E01BL089-600 600mm.  5E01GR089-600  600mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-600 600mm.  5E01GR185-600  600mm.  185mm. 20

Juego guia DYNAPRO

L ®

m 5G32DA40250 40 kg. 250mm. 20 - 5G32DA40600 40 k. 600mm. 15
- 5G32DA40270 40 kg. 270mm. 20 - 5G32DA60450 70 kg. 450mm. 15
- 5G32DA40300 40 kg. 300mm. 20 - 5G32DA60500 70 kg. 500mm. 15
- 5G32DA40350 40 kg. 350mm. 20 - 5G32DA60550 70 kg. 550mm. 15
- 5G32DA40400 40 kg. 400mm. 20 - 5G32DA60600 70 kg. 600mm. 15
- 5G32DA40450 40 kg. 450mm. 15 - 5G32DA60650 70 kg. 650mm. 15
- 5G32DA40500 40 kg. 500mm. 15 - 5G32DA60700 50 kg. 700mm. 15
- 5G32DA40550 40 kg. 550mm. 15 - 5G32DA60750 50 k. 750mm. 15

JUEGO FIJACIONES AJUSTE DE PROFUNDIDAD 1D (OPCIONAL)

o
%ﬁ’

Juego fijaciones VIONARO .
gy,
BLANCO GRAFITO H D@ %
m 5E02BL063 5E02GR063 63mm. 20
- 5E02BL089 5E02GR089 89 - 121Tmm. 20 @
- 5E02BL185 5E02GR185 185mm. 20 m 5A64GR000 Ajuste de profundidad 50

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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INDICACIONES DE PLANIFICACION
VIONARO H.63

Medidas de montaje del frente Medidas de montaje de la trasera Corte para tablero de aglomerado 16 mm
LWK RWB = LWK - 42
RWB = LWK - 42 Iz
min. RWB =120 mm l | m 2
\H*-——-— o 2 _¥o35x15
T
N T 7 : ‘
5
£, ‘ ‘ ‘m @35x20 R . £
€l L 3 ‘ " - | pm
1 3 '
i ‘ \\‘2 : ] | 2 “ E‘
~| Il
M| 5 ’ = —
A B [ 2 @
|
| | |

BB = LWK-21

Atornillamiento para trasera (KB = 275) | Atornillamiento para trasera (KB = 600)

T@3x40 T@3x40
® ® ® ®

@ O O @ @ O O @
70 70 70 ‘ 70

VIONARO H.89

Medidas de montaje del frente Medidas de montaje de la trasera Corte para tablero de aglomerado 16 mm

LWK

RWB = LWK - 42
min. RWB =120 mm

RWB = LWK - 42

59
RWH

| |=--—-- ] 10_ §235x15
0
| T |
N ‘ T @35x20
< B E et ‘ ” E
£ o H — ‘ —
" © t ™ —
| )
< - " - i“’ [ B | =
— Il
| | =
ERIN S B B
| u
BB = LWK - 21

BB =LWK-21

FAS

Atornillamiento para trasera (KB = 275) | Atornillamiento para trasera (KB = 600)

fo3x40 ¥ o3x40

Todas las medidas en milimetros.
Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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INDICACIONES DE PLANIFICACION
VIONARO H.121

Medidas de montaje del frente Medidas de montaje de la trasera Corte para tablero de aglomerado 16 mm
LWK
RWB = LWK-42 RWB = LWK - 42
min. RWB = 120 mm 10 ¥@35x15 -
< —
e = ’ 5
I )
T
|
|
i ‘
3 o Ly L =
= = | b |
£ = ‘ ‘ ‘m T @35x20 e =
Sl |Bosxi [ ™ ’ :
X
g ] | m -
o :_ ‘ ‘ — o jl
1 ™ —
NS R | | @
=l ] ‘
f=4 : Y
R 2 ‘ ‘ ‘ ‘ &
— i i | T .
145 I BB =LWK- 21
. I
BB =LWK-21 FAS
S T e -
Atornillamiento para trasera (KB = 275) | Atornillamiento para trasera (KB = 600)
T = X
¥o3x40 Ol ¥o3xa0 ||O
® ®
© ©
= =
47 ‘ 47
VIONARO H.185
Medidas de montaje del frente Medidas de montaje de la trasera Corte para tablero de aglomerado 16 mm
LWK
S WK 10_¥o35x15 RWB = LWK - 42
min. RWB = 20 mm |
10.5 | n|Z
] 2
) @8 ‘
L ! ! ‘ i ?8x3 & ‘
‘ 5 <
i an
© -
2 " N £
i 3l | -
" aias S [ 5 2
‘ ‘ ‘ o F04x115 6 B o
[ S — o
2 , | | ‘ ‘ 23 3] ‘
° | 1 —
™ 1A ‘ ©
S| n
= J
g RML BB = LWK- 21
(I
BB = LWK-21 H ! BB = LWK-8 ' Laterales de aluminio anodizado
~ 2 Laterales de acero
Atornillamiento para trasera (KB > 275) | Atornillamiento para trasera (KB > 600)
T @3 x40
Todas las medidas en milimetros.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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INDICACIONES DE PLANIFICACION
VIONARO H.63 - H.89 - H.121 - H.185

Profundidad de montaje minima
37
] ®
locce oo 200 ooC oo |
R pelsiay T 100
B MET = NL +3 |
Posiciones de fijacién para guia de extraccién total
KV o
18 ’ 10 28&/» «& Tornillo euro @ 6,3 x 14 mm
I9I 239 37 Tornillo para tableros de aglomerado @ 4 x 16 mm
1L Cabeza de tornillo @ 7 mm
p4 1— 00 900 000 0 00|
: N | oo 270-300 KV
} o ! 10
28 28
37 F [Bdco el o2 =225 350 - 450 37 ]
8§ § § y § ]
- [$00 @00 doo 00 o #boo F [ RS GRS oo o o 450
oo = 500 [
L ¥ 4 H ]
- [$00 00 $00 $00 00 o 6400 550 |r" [#%0 2930 8292 22 9 © 500-550
=F ¥ ] | H g
P [ O,S O/(f 00 ?8 88 O? o] 00| 600 f_ [ o o) 0 0900 €00 ‘\OJS [e] o] 600 _ 650
|t [ la
< o 0 OV ¥ N O © SN =) < N oY N < © o
00 N N O O N m COMN NS o N o~ m
m ™M N AN N~ — - mm onm NN NN -
MET=NL+3 40 kg MET=NL+3 70 kg
LEYENDA
B/BB Fondo/Ancho del fondo KB Ancho del médulo NL Longitud nominal
BL Longitud del fondo KV Canto frontal del médulo RW Trasera
FAS Cubrimiento del frente lateral LWK Ancho interior del médulo RWB Ancho de pared trasera
FST Saliente del frente MET Profundidad de montaje minima RWH Altura de la trasera

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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CAJONES

TIPMATIC SOFT

- Ajuste en 4 dimensiones

-Regulacion de inclinacion, de altura y lateral integrada
- Regulacion de profundidad opcional

- Lateral interior y exterior recto de 90°

- Ancho estrecho de los laterales 13mm.

- Montaje del frente sin herramientas

- No son necesarios trabajos en el fondo

Juego laterales VIONARO

L L .
m 5E01BL063-270  270mm.  5E01GR063-270  270mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-270  270mm.  5E01GR121-270  270mm. 121mm. 20
- 5E01BL063-350  350mm.  SE01GR063-350  350mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-350  350mm.  5E01GR121-350  350mm. 121mm. 20
- 5E01BL063-400  400mm.  SE01GR063-400  400mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-400  400mm.  5E01GR121-400  400mm. 121mm. 20
- 5E01BL063-450  450mm.  5E01GR063-450  450mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-450  450mm.  5E01GR121-450  450mm. 121mm. 20
- 5E01BL063-500 500mm.  SE01GR063-500  500mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-500 500mm.  5E01GR121-500  500mm. 121mm. 20
- 5E01BL063-550 550mm.  SE01GR063-550  550mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-550 550mm.  5E01GR121-550  550mm. 121mm. 20
- 5E01BL063-600  600mm.  SEO1GR063-600  600mm.  63mm. 20 - 5E01BL121-600 600mm.  5E01GR121-600  600mm. 121mm. 20
- 5E01BL089-270  270mm.  5E01GR089-270  270mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-270 270mm.  5E01GR185-270  270mm.  185mm. 20
- 5E01BL089-300 300mm.  SE01GR089-350  350mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-350  350mm.  5E01GR185-350  350mm.  185mm. 20
- 5E01BL089-350  350mm.  SE01GR089-400  400mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-400 400mm.  5E01GR185-400  400mm.  185mm. 20
- 5E01BL089-400  400mm.  SEO1GR089-450  450mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-450 450mm.  SE01GR185-450  450mm. 185mm. 20
- 5E01BL089-450  450mm.  SEO1GR089-500  500mm.  8Imm. 20 - 5E01BL185-500 500mm.  5E01GR185-500  500mm.  185mm. 20
- 5E01BL089-500 500mm.  SE01GR089-550  550mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-550 550mm.  5E01GR185-550  550mm.  185mm. 20
- 5E01BL089-600 600mm.  5E01GR089-600  600mm.  89mm. 20 - 5E01BL185-600 600mm.  5E01GR185-600  600mm. 185mm. 20

L @

m 5G32DA40250 40 kg. 250mm. 20 - 5G32DA40600 40 kg. 600mm. 15
- 5G32DA40270 40 kg. 2/0mm. 20 - 5G32DA60450 60 kg. 450mm. 15
- 5G32DA40300 40 kg. 300mm. 20 - 5G32DA60500 70 kg. 500mm. 15
- 5G32DA40350 40 kg. 350mm. 20 - 5G32DA60550 60 kg. 550mm. 15
- 5G32DA40400 40 kg. 400mm. 20 - 5G32DA60600 70 kg. 600mm. 15
- 5G32DA40450 40 kg. 450mm. 15 - 5G32DA60650 60 kg. 650mm. 15
- 5G32DA40500 40 kg. 500mm. 15 - 5G32DA60700 50 kg. 700mm. 15
- 5G32DA40550 40 kg. 550mm. 15 - 5G32DA60750 50 kg. 750mm. 15

JUEGO FIJACIONES

7 W
Juego fijaciones VIONARO %
H @
m 5E02BL063 5E02GR063 63mm. 20 m 5G36PF000  Set TMSC DYNAPRO - Unidad - Activador 20
- 5E02BL089 5E02GR089 89 - 121mm. 20 - 5G37PF0900  Barra TMSC / 900mm. - 16 Dynapro Sincro 20
- 5E02BL185 5E02GR185 185mm. 20 - 5G37PF1200  Barra TMSC/1200mm. - 16 Dynapro Sincro 20

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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ACCESORIOS VIONARO INTERIOR H.89 - H.185

E i
Tapa perfil cajon interior VIONARO N

@
5E04BL089 5E04GR089 89mm. 20
5E04BL185 5E04GR185 185mm. 20

¢

Perfil VIONARO cajon interior Tornillo p/frente cacerolero interior
- W @
5E03BL089 5E03GR089 104mm. 1160mm. 20 m 5E06H185 185mm. 20
- 5E03BL185 5E03GR185 200mm. 1160mm. 20
Tornillo P/Frente interior @ ﬁ\i;:izrr]ecmr base-frente aris elaro plcajon
2 L 2 D

m 5E05XX411 4mm. 115mm. 20 m 5E06GR0O01 20

INDICACIONES DE PLANIFICACION

‘ Medidas de montaje del frente Profundidad de montaje minima
LWK |__37
RWB = LWK - 42
min. RWB = 20 mm 1 ®
| ‘ \ 10.5 oo o0 o o] il
1 | T T TS I—.l
11 9 28
‘ ‘ ‘ = L MET = NL +12
L] Dl ?8x3
‘ ‘ ‘ Medidas de montaje del frente
o & LWK
O [
o - RWB = LWK - 42
€ [ra} 9 ‘ ‘ ‘ min. RWB = 20 mm
"] L1 1| 103
; [
‘ ‘ ‘ ol T@4x115 ‘ ‘ 3
- 1 R ’ | I04x115
o ) | ‘ ‘ 23 < ) [~
CI - : SIRIER 7
P N = ,_J 23
c| Y [ © [ P
Sl % @l ~ = | %
£l N "”J ‘ L 2 o . | ‘ ‘ 0
: : | gl N E I
BB = LWK-21 IBB=LWK-8 —| ‘
IBB=LWK-8
BB = LWK - 21

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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CAJONES HF®

Nova Pro ofrece funcionalidad innovadora,
diseno atemporal y el mayor confort, desde
las guias hasta el sistema de suplementos.

Convincente.
El cajon de extraccion completa Nova Pro.

Todas las caracteristicas del sistema cajones Nova Pro de un solo vistazo:

- Alta calidad: extraccion completa sincronizada para cajones y - Capacidad de adaptacion: la regulacion tridimensional del frente
caceroleros con gran estabilidad lateral gracias al perfil soldado proporciona una juntura perfecta.
en el interior del lateral.

- Versatilidad: 3 alturas diferentes en varios colores a modo de
- Funcionalidad: extraordinarias caracteristicas de deslizamiento cajones o caceroleros con varillas o accesorios Crystal.
y valores de desviacién minimos.

- Ahorro de espacio: mas espacio para almacejane gracias al
- Comodidad: la regulacion de inclicacién del frente esté integra- interior de 90° y el ancho de montaje limitado.
da en el lateral

- Comodidad: el amortiguamiento integrado Soft-close garantiza
- Resistencia: capacidad de carga de 40 y 70kg. con fuerzas de un cierre suave.
extraccion reducidas.

>1.10<



- Tecnologia de guias completamente sincronizada
sin golpes intermedios

- Capacidad de carga de 40kg. y de 70kg.

- Caracteristicas de deslizamiento excelentes

- Mayor estabilidad

-Valores de inflexion muy reducidos

-Regulacion de altura y lateral integrada

- Montaje y desmontaje del frente sin herramientas

@)
B
:
it

- No es necesario mecanizar el fondo
- Idéntico ancho del fondo y la pared trasera

ol - Utilizacion éptima del espacio de almacenamiento

;\
__ gracias a interiores rectos y ancho de montaje reducido

Guias de extraccion total Nova Pro

Laterales H90 Nova Pro Deluxe, izda./dcha. Soft-close izda./dcha.

L @ SOFT L @
m 5A50BL270 5A50GR270 270mm. 5 E 5A52ZN270 40 kg. 270mm. 5
- 5A50BL300 5A50GR300 300mm. 5 - 5A52ZN300 40 kg. 300mm. 5
- 5A50BL350 5A50GR350 350mm. 5 - 5A52ZN350 40 kg. 350mm. 5
- 5A50BL400 5A50GR400 400mm. 5 - 5A52ZNA400 40 kg. 400mm. 5
- 5A50BL450 5A50GR450 450mm. 5 - 5A52ZN450 40 kg. 450mm. 5
- 5A50BL500 5A50GR500 500mm. 5 - 5A52ZN500 40 kg. 500mm. 5
- 5A50BL550 5A50GR550 550mm. 5 - 5A52ZN550 40 kg. 550mm. 5
- 5A50BL600 5A50GR600 600mm. 5 - 5A52ZN600 40 kg. 600mm. 5
- 5A50BL650 5A50GR650 650mm. 5 - 5A53ZN450 70 kg. 450mm. 5

- 5A53ZN500 70 kg. 500mm. 5
- 5A53ZN600 70 kg. 600mm. 5
- 5A53ZN650 70 kg. 650mm. 5

_.ﬂ
Lugeto
()
()
YLLY
8866

Set de fijacion frontal para atornillar para H90

BLANCO GRIS N)
m 5A56BL090 5A56GR090 50

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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NOVA PRO DELUXE TIPMATIC

Laterales H90 Nova Pro Deluxe, izda./dcha.

- Sistema de apertura mecanico
- Movilizacion en todo el panel frontal

- Acceso 6ptimo al material de almacenaje a través de la apertura

completa del cajon.

. Tecnologia de guias completamente sincronizada sin golpes intermedios

- Funcién de captar para un cierre seguro

- Caracteristicas de deslizamiento excelentes
- Mayor estabilidad lateral

-Valores de inflexién muy reducidos

- Apto para todos los laterales Nova Pro

- Capacidad de carga 40kg. y 70kg.

Guias de extraccion total Nova Pro
Soft-close izda./dcha.

L @ L @
m 5A50BL270 5A50GR270 2i0mm. 5 E 5A54ZN350 40 kg. 350mm. 5
- 5A50GR300 300mm. 5 B a0k 400mm. 5
- 5A50BL350 5A50GR350 350mm. 5 - 5A54ZN450 40 kg. 450mm. 5
- 5A50BL400 5A50GR400 400mm. 5 - 5A54ZN500 40 kg. 500mm. 5
- 5A50BL450 5A50GR450 450mm. 5 - 5A54ZN550 40 kg. 550mm. 5
- 5A50BL500 5A50GR500 500mm. 5 - 5A54ZN7500 70 kg. 500mm. 5
- 5A50BL550 5A50GR550 550mm. 5 - 5A54ZN7600 70 kg. 600mm. 5
- 5A50BL600 5A50GR600 600mm. 5
- 5A50BL650 5A50GR650 650mm. 5

go0zs

Set de fijacion frontal para atornillar para H90 ‘;7*1 P @

consta de: Pos. 3a, 3b

@

m 5A56BL090 5A56GR090 50

ACCESORIOS TIPMATIC

Mecanismo de bloqueo, izda./dcha.

Palanca de sincronizacion

EZ3 snssas000

10 23 sassncoom

Barra de sincronizacién para cortar

a medida 1200mm.

EE3 snssanion

D
20
Tope frontal para Tipmatic Plus
(Opcional) Q 5x0,8mm.
@
100

10 X sassan0s0s

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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NOVA PRO DELUXE
INDICACIONES DE PLANIFICACION

Medidas de montaje del frente Medidas de montaje de la | Corte para plancha de aglomerado
pared trasera de 16 mm
LWK
10 = -
RWE = LWK - 58 RWB = LWK - 58
== — EE
; TR\ [Tow
£ ! ! ‘ S
£ b S Co|
o ~N| £
ml 3 ‘ ‘ 0 ‘ g g
] ‘ n — =
. ) ) =
58 | B el j m
e}
) - \ i 2
S } =k
= 05
BB = LWK - 58 . o BB = LWK - 58
* Medida minima: 49.5 mm
Posiciones de fijacion para guia Posiciones de fijacién para guia Regulacion del juego del frente TIPMATIC
de extraccion completa SOFT de extraccion completa TIPMATIC -
KV |
28, "1 25 |
37 [ 37 |
00 * NL+ 10 :
= e ;
— d ‘@ AN || 270 !
. 300 H ii A |
| [ o X A [ 300 )
[ — 350 foi _ i ¥ | If___j — 4+2
| . 350
l & 400 L @ : I
— (" 809000 {obo-g} Aviso:
- o ‘% AN [T | 400 . y
[ 450 f Tenga en cuenta que al utilizar tope
I o‘ i 1
I @ i'_'“ frontal se aumenta el juego del frente.
- = e 450
T 500 ?3; _ ' 4 RN Corte de la barra de sincronizacién
| i
— - [og 550 M @ ) Wy I I 500
Y 300 @00 (coo0 @
| = || = =
; - .
| l’“‘ﬁ SO ®wOTNO N o
NEfrse B
MET = NL+3 40 kg MET=NL+19 40 kg LWK - 89
[
8,70 KV,
sl L 28
37
== NL+10
[ - % 450 L 1
— i *,L L1 P EY
] i @ * [ 500 Tope frontal
- (80000l 500 M Mo
[— T Vo ey ey im)
L] L 5 [ 550
; (§c0d0c0l % 550 ¢ @ Mo ©
L { - o* P o Gool lr——'ﬂ o
, = = B *: e -
C e "’Lm LL (oodl | | | 0|
= A | 650
- ? = 650 = 95
! e FREY N a5
I QAR E a° @ m o
AR ‘ MET=NL +19 70 kg
MET =NL +3 70 kg ’
LEYENDA
BB Ancho del fondo NL Longitud nominal
KV Canto frontal del médulo RWB Ancho de pared trasera
LWK Ancho interior del médulo
MET Profundidad de montaje minima

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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ACCESORIOS NOVA PRO DELUXE CACEROLERO

—

Varilla rectangular

L ® . U fy g 0 By
m 5A58BL270 5A58GR270 270mm. 20
- 5A58BL300 5A58GR300 300mm. 20 n Fijacion frontal &
- 5A58BL350 5A58GR350 350mm. 20
Tapa delantera @
- 5A58BL400 5A58GR400 400mm. 20
- 5A58BL450 5A58GR450 450mm. 20 BLANCO GRIS
- 5A58BL500 5A58GR500 500mm. 20 - 5A58BL101 (derecha) 5A58GR101 (derecha)
- 5A58BL550 5A58GR550 550mm. 20 n 5A58BL102 (izquierda) 5A58GR102 (izquierda)
- 5A58BL600 5A58GR600 600mm. 20 n 5A58AA100 77x30mm.
- 5A58BL650 5A58GR650 650mm. 20 n 5A58BL100 77x30mm. 5A58GR100 77x30mm.
COMPLEMENTOS
1 2
& ﬁ & i} Duowing Nova Pro Deluxe para una altura de
W la trasera de 185mm. izda./dcha. de plastico
Set de varilla cuadrada con soporte frontal para varilla cuadrada y redonda
L @ BLANCO GRIS L @
m 5A59BL450 5A59GR450 450mm. 20 m 5A62BL45J 5A62GR45J 450mm. 20
- 5A59BL500 5A59GR500 500mm. 20 - 5A62BL50J 5A62GR50J 500mm. 20
(3) (3)
Magic Optima perfil de subdivision para
cortar a medida Set de soporte de perfil, izda./dcha.
L ® BLANCA GRIS ®
m 5A70BL1050 5A70GR1050 1050mm. 20 m 5A71BL0%0 5A71GR090 20
(3)
Smart Board
@
m 5A72BL000 5A72GR000 20

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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NOVA PRO DELUXE CACEROLERO
INDICACIONES DE PLANIFICACION DUOWING

Medidas de montaje del frente Medidas de montaje de la Corte para plancha de aglomerado
pared trasera de 16 mm
LWK =10 RWB = LWK - 58
RWB =LW- 58 16
o 40
g— —
R ?35x 15 #
o " [©] 8 o
Al o« a &
=] b3 = z
E & A [ B | i
£ 2
@ 1l @10
R
H o
m] ! 2 “ BB = LWK - 58
i =
; 0
§ < 2 s o g Montaje
1Sy 2 I
@ 1]
e 215 &
BB = LWK - 58
FAS
* Medida minima: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm
Posiciones de fijacion para guia de extraccién total
28& Tornillo euro @6 x 13 mm
|«
37 l<
e 270
[y i
> [ | 300
] KV
. 28
= ] 350 37
|
o ( r—g = =0 | 450
I Al | 400 -
) 0 | (@00 @000l [
- o x | 450 5 500
. - ( c Lov ccel [fepdodl | 550
I ‘%ﬁl 500 T N
(@00 goool [
- | f 550 = = | 600
I i —L
) ( . | [
. o | 600 650
T [,
=195 =195
T N O © N O
R N RERR m
MET =NL +3 40 kg MET=NL +3 70 kg
NOTA: Con Nova Pro Cacerolero la varilla se puede colocar a cualquier altura.
LEYENDA
B Fondo FST Saliente del frente NL Longitud nominal
BB Ancho del fondo KV Canto frontal del médulo RW Trasera
BL Longitud del fondo LWK Ancho interior del médulo RWB Ancho de pared trasera
FAS Cubrimiento del frente lateral MET Profundidad de montaje minima RWH Altura de la trasera

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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Perfil del frente para cortar a medida [72 Perfil frontal cajon interior cubertero ]94
BLANCA GRIS L \7) BLANCA GRIS L D
m 5A60BL1200 5A60GR210 1200mm. 5 m 5A61BL210 5A61GR210 1150mm. 5

Set de soporte del frente H90, izda./dcha. ﬂ Juego fijacion frontal cajon interior cubertero @
L 57| L D

BLANCO GRIS BLANCO GRIS

m 5A60BL090 5A60GR030 90mm. 5 m 5A61BL090 5A61GR090 90mm. 5

ACCESORIOS CACEROLERO INTERIOR

Perfil frente cajon interior

BLANCO GRIS L D
e, ) 5AG0GR210 1200mm. 20

Barra rectangular aluminio (cajon interior)

BLANCO GRIS L \)
 rer. IR 5AG1GR200  1150mm. 20

Juego fijacion frontal cacerolero interior

b

@
5A60BL154 5A60GR154 154mm. 20
- 5A60BL186 5A60GR186 186mm. 20

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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INDICACIONES DE PLANIFICACION

Medidas de montaje del frente Medidas de montaje del frente
LWK LWK
RWB = LWK - 58 RWB = LWK - 58
. ‘ X .
L N
£ g
ol | s dd sl
N E | 28 L IE RE
N F £ 0 1
o= | : e
' @ | L
a & IBB = LWK - 64
= IBB=LWK-85 | BB = LWK- 58
BB =LWK-58
* Tipmatic Soft-close: 58 mm * Tipmatic Soft-close: 58 mm
Corte del perfil del frente Corte del perfil del frente
LWK - 85 LWK - 64
REF: 5A60BL1200 REF: 5A61BL210
CACEROLERO INTERIOR
INDICACIONES DE PLANIFICACION
Medidas de montaje del frente Corte de los perfiles del frente
LWK
RWB=IWK-58 . .
IWK-55o \ LWK - 55.5
' ‘ ‘ LWK™ 85
© o ‘ ‘
£ |1
210
J ‘ ! B
R
£ @
E 9, =+
= \
@ L
= 1BB = LWK - 85
BB =LWK-58
* Tipmatic Soft-close: 58 mm
LEYENDA
B Fondo KV Canto frontal del médulo NL Longitud nominal
BB Ancho del fondo L Longitud RW Pared trasera
BL Longitud del fondo LWK Ancho interior del médulo RWB Ancho de pared trasera
IBB Ancho del panel frontal interior MET Profundidad de montaje minima RWH Altura de pared trasera

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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CAJONES

HE®

L DELUXE CACEROLERO

NOVA PRO CRYST

- Sistema de suplementos elegante, integrado en el lateral, material para los
elementos de insercion de libre eleccion

- Tecnologia de guias completamente sincronizada sin golpes intermedios

- Caracteristicas de deslizamiento excelentes

- Mayor estabilidad

-Valores de inflexion muy reducidos

-Regulacion tridimensional del frente para un dibujo de las juntas perfecto

-Regulacion de inclinacion integrada en el lateral :

- Montaje y desmontaje del frente sin herramientas

-No son necesarios trabajos en el fondo

- Idéntico ancho del fondo y |a pared trasera

- Utilizacion 6ptima del espacio de almacenamiento
gracias a interiores rectos y ancho de montaje reducido

Juego baldera NOVA PRO CRYSTAL Juego cristal extra claro GRASS CRYSTAL

BLANCA GRIS L D CRISTAL L ESPESOR D

B sasieuw 5A51GR300 300mm. 20 B e 500mm.  8mm. 2
- 5A51BL350 5A51GR350 350mm. 20
- 5A51BL400 5A51GR400 400mm. 20 = m 1
[
- 5A51BL450 5A51GR450 450mm. 20
Juego fijacion CRYSTAL O[]
- 5A51BL500 5A51GR500 500mm. 20
) - BLANCO GRIS
NOTA: Ver guias en paginas 1.11y 1.12 @
m 5A57BL000 5A57GR000 20

CACEROLERO INTERIOR - NOVA PRO CRYSTAL

(1 (1 | (2) f
N

Perfil frontal cajon interior CRYSTAL [94
BLANCO GRIS L @
m 5A61BL210 5A61GR210 1150mm. 20 )
(1) (2)
Barra rectangular aluminio (cajon interior) Perfil frontal cajon interior CRYSTAL [94
BLANCO GRIS L D BLANCO GRIS L D
E 5A61BL200 5A61GR200 1150mm. 20 E 5A61BL210 5A61GR210 1150mm. 20
(1) (2)
Juego fijacién frontal interior con barra Juego fijacién frontal interior CRYSTAL
BLANCO GRIS L \) BLANCO GRIS L N7)
m 5A61BL186 5A61GR186 186mm. 20 m 5A61BL188 5A61GR188 186mm. 20

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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INDICACIONES DE PLANIFICACION

Medidas de montaje del frente Medidas de montaje de la Corte para plancha de aglomerado
pared trasera de 16 mm
LWK =10 RWB =LWK - 58
RWB = LWK - 58 | 5 ]
] g - \n <
| ;_._._._T i : 183
. | | 3
” BR | 8 ! 0
. 01 = o B |Z
: ol In Lo | 7, 2
o © | ! ‘ D18
M ¥
N \ \ o Nyl = T 3 BB = LWK- 58
3 2 ‘ ‘ ‘ 0 Corte del suplemento de cristal
i G e ¢ || el ] g203 NL-37%90%
S S ‘ \_ = T " A0
= e Tl
9 215 I 9 it
BB = LWK - 58 FAS M
* Medida minima: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm ‘\E1 X 45° ‘

CACEROLERO INTERIOR CRYSTAL
INDICACIONES DE PLANIFICACION

Medidas de montaje del frente Medidas de montaje de la Corte para plancha de aglomerado
pared trasera de 16 mm
LWK -0
RWB = LWK - 58 RWB =LWK - 58
LWK - 63 ‘
L I
| | ‘ [ AW | I
|
BEENE *"f
. 2 | o
’ |1 q m
= 1 [}
E : ‘ L @0 , 2
E s oE :
8. | E
l ‘ BB =LWK- 58
Q : : Corte de los perfiles del frente Corte del suplemento de cristal
f‘?‘, n | ‘ +0.5
2 g E . : ! K 10-3 NL-37 10
€ j _’_2 | ‘ 96 05 LWK - 63 2 ‘ } ‘
" i +H
| ‘ 8 i
8 1BB = LWK - 64 o LWK > 4 M
BB = LWK- 58 N 1x45°
* Tipmatic Soft-close: 58 mm
LEYENDA
B Fondo KV Canto frontal del médulo NL Longitud nominal
BB Ancho del fondo L Longitud RW Pared trasera
BL Longitud del fondo LWK Ancho interior del médulo RWB Ancho de pared trasera
IBB Ancho del panel frontal interior MET Profundidad de montaje minima RWH Altura de pared trasera

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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M PO

GUIA DYNAPRO

-

\ v 250mm. 20
- 5G32DA40270 40 kg. 270mm. 20

- 5G32DA40300 40 kg. 300mm. 20

- 5G32DA40350 40 kg. 350mm. 20

- 5G32DA40400 40 kg. 400mm. 20

- 5G32DA40450 40 kg. 450mm. 15

- 5G32DA40500 40 kg. 500mm. 15

- 5G32DA40550 40 kg. 550mm. 15

- 5G32DA40600 40 kg. 600mm. 15

- 5G32DA60450 60 kg. 450mm. 15

- 5G32DA60500 70 kg. 500mm. 15

- 5G32DA60550 60 kg. 550mm. 15

- 5G32DA60600 70 kg. 600mm. 15

- 5G32DA60650 60 kg. 650mm. 15

- 5G32DA60700 50 kg. 700mm. 15

- 5G32DA60750 50 kg. 750mm. 15

- Guias de extraccion total sincronizada, capacidad de carga 40 kg o 70 kg.
- Sistema de amortiguacion Soft-close
- Autodetencion en progresion continua del cajon al deslizarse sobre la guia
- Regulacién integrada tridimensional sin herramientas
- regulacion de altura + 3,5 mm.
- regulacion lateral + 1,5 mm.

- regulacion de inclinacién + 4 mm.

JUEGO FIJACION ACCESORIOS EXPULSION

® ®
rer 20  [BEB  ceseroo0  SetTMSC DYNAPRO - Unidad - Activador 20

- 5G37PF0900 Barra TMSC/900mm. - 16 Dynapro Sincro 20
- 5G37PF1200  Barra TMSC/1200mm. - 16 Dynapro Sincro 20

ADAPTADOR TABLA EXTRAIBLE DYNAPRO AJUSTE DE PROFUNDIDAD 1D (OPCIONAL)

S

m 5G32DF04 Adaptador tabla extraible 50 m 5A64GR000 Ajuste de profundidad 50

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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INDICACIONES DE PLANIFICACION

Medidas de montaje Cajon NL SKL MET
250 240 253
~| = NL-10 205
k= SKL=NL :‘r?'n 12 270 260 273
LWS = (LWK - 42)*0, g — 300 290 303
~ max16 min.LWS =180 mm (3D) i 37 320 310 323
< 145 mm (2D) 350 340 353
£ || Rt 380 370 383
1L MET = NL +3 f 400 390 403
‘ ‘ 420 410 423
Cajon interior
5 4 B s80 | a0 | a3
£ =NL-10 *05
£ o ‘ ’ £ i 2KL=DL-10 | 500 490 503
i X 520 510 523
[ ] ] ~
: 550 540 553
@ ® c
! | 'J # 282 580 570 583
I | 22 max. 16 min.12 600 590 603
EE 650 640 653
21 21 700 690 703
LWK ‘@: 33 e | 750 740 753
| MET = NL +21
Posicion de fijacion del acoplamiento de encastre Posicion de fijacion del adaptador de ajuste
10
2 min 35 L 32 Z
— - HV +3/5 mm — -
» 9 72.5
3D 2D
>
y
hud -
It
[N
ofire [ 2
191231 SV+1.5 mm|, 23]19
min 55 55min
Posiciones de fijacién para guia de extraccion completa
18 KV KV . Tornillo euro @ 6.3 x 14 mm
9239 10 284’ £ Tornillo de cabeza avellanada para madera @4 x 16 mm
T 37 Cabeza de tornillo @ 7 mm
PN
o0 ity KV
| o etRan S te550-320
' 28 '
7 00 o 00|
’ — i 350-450 nal L
F Soetes = 2eh 450
- [$00 #00 doo 00 o 00| |1}
oo = 480-520 o o 0d0 $oo o0
- (322 4o oo 3o 500 - 580
- [$00 00 $00 $00 00 o 00| [ iio = 5b5455 = "
CEN Y X I = 550 . _ oo : lsoo-sso
_ [ 00 00 00 $00 $00 00 0 00| - o $d0 0 00 $00 00 700* - 750*
- b 600 il i *50 kg
| <4 i
S8 32358 & o e ST RS, ] & °
m ™M NN N — MnenmMmon. NN NN —
MET=NL+3———————————140kg MET=NL +3 70 kg
LEYENDA
HV Regulacién de altura MET Profundidad de montaje minima SV Regulacion lateral
KV Canto frontal del médulo NL Longitud nominal
LWK Ancho interior del médulo NV Regulacién de inclinacion
LWS Ancho interior del cajon SKL Longitud del cajén

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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GUIA DYNAMOOV 30 KG

SOFT (con FRENO) TIPMATIC (con pusH) L D
m 5G30DA270 5G30DT270 270mm. 20
- 5G30DA300 5G30DT300 300mm. 20
- 5G30DA350 5G30DT350 350mm. 20
- 5G30DA400 5G30DT400 400mm. 20
- 5G30DA450 5G30DT450 450mm. 15
- 5G30DA500 5G30DT500 500mm. 15
- 5G30DA550 5G30DT550 550mm. 15

- Guias de extraccion completa sincronizada, capacidad de carga 30 kg.
- Sistema de amortiguacion Soft-close

- Autodetencion continua del cajon al deslizarse sobre la guia
- Regulacion de altura integrada, sin herramientas +3,5mm.

SET DE ACOPLAMIENTO DE ENCASTRE REGULACION 1D DYNAMOOV

@
m 5G31GR00D 5G30DA27D Regulacién 10 Dynamoov Derecha 200
- 5G31GR00I 5G30DA27D Regulacién 1D Dynamoov Izquierda 200

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones

>1.22<



INDICACIONES DE PLANIFICACION

Medidas de montaje del cajon Cajon NL SKL MET
2 SKL=NL-10 %5 250 240 253
. £ min. 12 270 260 273
— + ]
Lws = (II:\\II\VISK - ?‘2‘)5'1-5 300 290 303
™ max.16  Min-LA>= =’ 320 310 323
€ | | }—— 350 340 353
i MET = NL +3 380 370 383
T . 400 390 403
Cajon interior 220 210 a2
N "
) 37 +05
K ‘ ‘ SKL=NL-10 450 440 453
(=] —
IS L. I I o 480 470 483
\ . | = 500 490 503
I m , 520 510 523
|| :E 16 min. 12 550 540 553
21 &g 600 590 603
LWK
MET = NL + 21
Posicion de fijacion del acoplamiento de encastre Taladro de la pared trasera
o7 ‘
= ?6x10 ‘
Tmin35
Posiciones de fijacién para guia de extraccion completa
KV,
18 ﬂ» 28 | 30 kg Tornillo euro @ 6.3 x 14 mm
10 37 @
\lgi 239 Vo b @5 Tornillo de cabeza avellanada para madera @ 4 x 16 mm
(I | § ¥
éé ‘IF ©0 900 000 o000l 550_370 Cabeza de tornillo @ 7 mm
L 00 woc)
| ~ ¥ !
| - ¥ 5
28 [ [ 00 900 00 o 00|
37 ‘ son foc - 350-450
1T
[ I |
‘ r ‘ 0(3 b 00 ”OO 00 O O 480_ 520
I
¥ |
| C [2o ooboo-tos Goo 2 22291 550
1
5 |
| r [ 00 800 90 900 $00 00 60 €000 600
< o~ 0 Nl < [a o =] o O©
@© ® N N o © ™ 4
M m ~ o~ o~ — — - -
MET =NL +3
LEYENDA
HV Regulacién de altura MET Profundidad de montaje minima
KV Canto frontal del médulo NL Longitud nominal
LWK Ancho interior del médulo SKL Longitud del cajén
LWS Ancho interior del cajon

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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GUIA DYNAMOOV TA 25 KG (EXTRACCION PARCIAL)

- Guias de extraccion parcial sincronizada, capacidad de carga 25 kg.

- Sistema de amortiguacion Soft-close

- Autodetencion continua del cajén al deslizarse sobre la guia
-Regulacién de altura integrada, sin herramientas +3,5mm.

- Anclaje con perno

L ®
5G40TA31 5G41TA31 310mm. 20
5G40TA36 5G41TA36 360mm. 20
5G40TA41 5G41TA4 410mm. 20
5G40TA46 5G41TA46 460mm. 20
5G40TA51 5G41TA51 510mm. 20

INDICACIONES DE PLANIFICACION

Cajon
. min. 12 wn
Tk £
g
Y
A
Sl 0
Ll
| Y
all G
= — Ui
- SK=NL-10 o5
LTK=min.NL+5

Yy

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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INDICACIONES DE PLANIFICACION

B
21 LWS = (LWK - 42) § 21 /1. < /L
min. LWS = 65mm.
A
/1 > /1 // //
I I [l [l
\ \
. \ \ o
25 22 \\ \\ <
) ® \\ \\ ] £E
S = 1w \ \
£ /| /] R S
- - I\ \\
A
[l [l
LKWBK S © 26 A
/] /1
I’II B I’II 6
/1 /L .
l l [ [ NL A1 A2
\\ 260 205 185
285 220 200
\\ 310 230 210
335 245 225
® | | | | ™ 360 275 255
i 4 385 285 265
| 7 7 77 0 410 300 280
e 435 310 290
o 11-16 7 460 335 315
- 485 350 330
510 360 340
I
IIT” | NL260-285
|
|
|
|
|
Irr’ I NL310-435
|
B |
] y!
— |
|ET’ K § | NL460-485
|
= |
|
|
T 00 900 !
| Y | NL510
=T |
|
- - ]
N &8 °o X5

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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GUiAs HF®

- Extraccion total

- Sin freno

- Carga maxima: 45 kg.

- Espesor pared: 12mm. + 12mm. + 12mm.

45

| mr L ®
200mm. 15 | sc03zNosso | 550mm. 10
| sc03zno2s0 | 250mm. 15 600mm. 15
300mm. 15 650mm. 15
| s603zN03s0 | 350mm. 15 700mm. 15
400mm. 15 800mm. 15
450mm. 15 900mm. 15
500mm. 15 1000mm. 15
- 4613‘“’:” . ——64 f—32——32——32—
F Iepte ok G som
96:+3mm. I hﬁii;ﬁ*lﬁ?*lﬁ?*:ﬂﬂ ;é
= Srflerolete: : st EE° L s0omm 3
5 1 ! s 304
346£3mm e e e
= S ff ol etegs e s b G €= I ssomm =
e | I = A s010
39613:nm N 1 |——64———4—32——32——32——32——32—
= S ] eGmetoEs Gso =]t €=+ @S¢ /4 4oomm
%»ya—l*w)—-l i_l 404
446:3:77!*\ . L ——=64 t—32——32——32——32——32——32——32—
= S ef] St G2b @)c ¢ €5 €=t I ssomm
—159—'—192—‘ i— 454
496:3mm. 1 |——64———4—32——32——32——32——32——32——32——32—|
= Sooef orietosy GEo b &) - b =5 E=5 T soomm
192—'—224A 5 504
546+3mm L +—32——32——32—¢ 6 +—32——32——32——32—
= %o oSrets. E2c - G} L= & EI 550mm
35 —192—‘—25‘34 I 554 “
596t3: rrrrr N ) |——64————32——32——32— |—32——32——32——32—] 7
== Sor e oQretiEs: G20 - E5bc) P E=c €=t B eoomm
wgz—k—zseq : oo
64613:nm . !. r 96 +—32——32——32— 160 +—32——32——32——32—|
o Sor o] Qv et Ese == el e g' 650mm
92 256 4] 3 _1 32 1 32 1 32

6

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el d

654

erecho a realizar modificaciones
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GUIA DE BOLAS D.45 AMORTIGUADA

- Extraccion total

- Con freno

- Carga méaxima: 35 kg.
- Espesor pared: 12mm. + 12mm. + 12mm.

=

| scoaznzs0 | 250mm. 15 450mm. 15
300mm. 15 500mm. 15
EZE
| scoaznaon |

350mm. 15 | sG0azNS50 | 550mm. 15
5G04ZN400 400mm. 15 600mm. 15

130£3mm 147. % K;
. 3 / ¢
°°9° |<|G:¥3 . E= - : % 250mm g
H Jin N
227+3mm 101 ) 133
i4| B0 | s - = - - |
= fos = |/ 300mm
04
313+3m t 119.5 1 7/
sy oI ol
=S oS [de el iBss G- .o)f ssomm
27
390+3mm ——64 137.5 -
sy el el 2 - - )
9 =7 &27 . =3 o o | 400mm
128 123 - y
435+3mm j——64 32 Tj T 123.5
= 5 weS [dg¥  ols: G=ti @ﬁf@ 2I450mm
109;
500£3mm 1415 v
— = . Tall
=5 oS ([ el s o@:oﬁ@l ozsoomm
160
550+3mm 125—|—32T _'_32 32— 1275 ﬁg} 7
f C — ol
S wes s e CIE & -2 ) ssomm
192 A
600+3mm 19; T2 32— 1455 ————

0
VA

' = === . s - . e
S e [ Bso ¢ ﬁo =1 . 22 soomm

224 |

351321 321 321

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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GUIA DE BOLAS D.45 PUSH

- Extraccion total
-Con push

- Carga méaxima: 35 kg.
- Espesor pared: 12mm. + 12mm. + 12mm.

5G07ZN250

5G07ZN300

5G07ZN350

5G07ZN400

L @
250mm. 15
300mm. 15 450mm. 15
350mm. 15 m 500mm. 15
400mm. 15 550mm. 15

JUEGO GUiA RODAMIENTOS

- Extraccién parcial

i, W

Vi S

= RAL L D | scommnzso [N 9010 250mm. 20
Blanco 9010 250mm. 20 Marrén 8017 300mm. 20
Blanco 9010 300mm. 20 [ scomazso VI 8017 350mm. 20
Blanco 9010 350mm. 20 Marrén 8017 400mm. 20
Blanco 9010 400mm. 20 Marrén 8017 450mm. 20
Blanco 9010 450mm. 20 Marrén 8017 500mm. 25
Blanco 9010 500mm. 20 N verron 8017 550mm. 25
Blanco 9010 550mm. 20 Marrén 8017 600mm. 25

Todas las medidas en milimetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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