




BISAGRAS

  

SOFT - CLOSE INSIDE

>       <2.3

Regulación de freno. Dibujo de las juntas perfecto en un abrir y 
cerrar de ojos.

Otra genialidad en el interior de Tiomos es la
nueva cinemática.

Para aumentar el rendimiento del
amortiguador gire la palanca de
regulación 90º hacia la derecha.

El sistema de bisagras Tiomos ofrece tres 
dimensiones de regulación para una alineación 
perfecta: el ajuste de profundidad de +3 a -2 
milímetros; se produce en progresión continua y 
con inhibición automática por medio de un 
principio helicoidal. La regulación de altura de +/- 
2 milímetros. Así como el ajuste de base con 
limitación de tope de +/- 2 milímetros. 

Gracias a los movimientos de palanca optimiza-
dos físicamente es posible abrir las puertas de los 
muebles con extrema facilidad. Además la 
cinemática única permite uniones nunca vistas 
con medidas de rendija mínimas. Estas caracte-
rísticas especiales del nuevo sistema de bisagras 
favorable sobre todo a los diseñadores de 
muebles, ya que gracias a los valores reducidos 
de fugas y rendijas se abren posibilidades de 
diseño completamente nuevas.

Para un movimiento de cierre más 
suave gire la palanca de 
regulación del amortiguador 
Soft-close 90º hacia la izquierda.

Las bisagras Tiomos se entregan 
de fábrica con la palanca de 
regulación en posición horizontal.



BISAGRAS

BISAGRA DE 110º · Puertas de hasta 24mm. de grosor

>       <2.4

· Ángulo de apertura 110º
· Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 24mm.
· Con ajuste de profundidad confortable gracias a un tornillo sin �n.
· Regulación tridimensional con base correspondiente.

Disponible en 3 modelos:
· Con amortiguación integrada (regulable en 3 niveles)
· Sin amortiguación integrada
· Sin cierre automático (sin muelle)

110°

TIPMATIC CodoREF. 0 3 9,5 19

Bisagra 110º SUPER RECTA

Bisagra 110º SUPER RECTA

Bisagra 110º SUPER RECTA

Bisagra 110º SUPER RECTA

Bisagra 110º RECTA

Bisagra 110º RECTA

Bisagra 110º RECTA

Bisagra 110º RECTA 

Bisagra 110º RECTA

Bisagra 110º RECTA

Bisagra 110º ACODADA

Bisagra 110º ACODADA

Bisagra 110º ACODADA

Bisagra 110º ACODADA

Bisagra 110º ACODADA

Bisagra 110º ACODADA

Bisagra 110º SUPERACODADA

Bisagra 110º SUPERACODADA

Bisagra 110º SUPERACODADA

Bisagra 110º SUPERACODADA

Bisagra 110º SUPERACODADA

Bisagra 110º SUPERACODADA

MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

SOFT SELF

6A00SF48110MM

6A00SF48110T10

6A00CF48110MM

6A00CF48110T10

6A01SF48110MM

6A01SF48110T10

6A01CF48110MM

6A01CF48110T10

6A01SM48110MM

6A01SM48110T10

6A02SF48110MM

6A02SF48110T10

6A02CF48110MM

6A02CF48110T10

6A02SM48110MM

6A02SM48110T10

6A03SF48110MM

6A03SF48110T10

6A03CF48110MM

6A03CF48110T10

6A03SM48110MM

6A03SM48110T10

FRENO
CON SIN

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.



SISTEMA DE BISAGRAS 110º

>       <2.5

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

La fuga mínima es el resquicio 
entre el borde frontal del módulo 
y la puerta cerrada que permite 
una apertura de la puerta sin 
colisiones.

Fuga mínima para puertas con 
cantos biselados (R = 1mm.) 
según ajuste de fábrica.

Para puertas de grosor a partir 
de 24mm. se recomienda realizar 
un montaje de prueba. 

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

SISTEMAS DE TALADRADO 45 / 9.5 MEDIDAS DE CAZOLETA

FUGA MÍNIMA FUGA MÍNIMA ÁNGULO DE APERTURA 85º ADVERTENCIAS



INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Nota: Bisagra de apertura especial para Kinvaro F-20

La fuga mínima es el resquicio 
entre el borde frontal del módulo 
y la puerta cerrada que permite 
una apertura de la puerta sin 
colisiones.

Fuga mínima para puertas con 
cantos biselados (R = 1mm.) 
según ajuste de fábrica.

Para puertas de grosor a partir 
de 24mm. se recomienda realizar 
un montaje de prueba. 

ADVERTENCIAS

BISAGRAS

BISAGRA DE 120º · Puertas de hasta 24mm. de grosor

>       <2.6

110°

FUGA MÍNIMACUBRIMIENTO              K3 FUGA MÍNIMA ÁNGULO DE APERTURA 85º

Bisagra 120º RECTA

Bisagra 120º RECTA

TIPMATIC CodoREF. 0 3 9,5 19MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A01SF48120MM

6A01SF48120T10

FRENO
CON SIN

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones. Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.



· Ángulo de apertura 160º
· Con ajuste de profundidad confortable gracias a un tornillo sin �n.
· Para armarios con cajones o bandejas interiores
· Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 32mm.
· Regulación tridimensional con base correspondiente.
· Valores de fuga mínimos
· Reducida profundidad de cazoleta.

Disponible en 3 modelos:
· Con amortiguación integrada (regulable en 3 niveles)
· Sin amortiguación integrada
· Sin cierre automático (sin muelle)

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

OTRAS APLICACIONES

La fuga mínima es el resquicio entre el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con cantos biselados (R = 1mm.) según ajuste 
de fábrica.

Hasta grosores de 28mm. no es necesaria ninguna rendija. A partir de 
grosores de 29mm. recomendamos un montaje de prueba.

Con codo 0, una altura base de 
19mm. y una distancia de 
cazoleta de 4mm. es posible 
realizar un tope de inglete de 
cuatro lados.

Utilizar un limitador de ángulo 
de apertura a 120º.

Para utilizar con cajones 
interiores.

Con codo 0 la puerta tiene con 
90º un retorno con todos los 
grosores de base. con codo 3 y 
altura de base 3, la puerta 
queda nivelada con el módulo.

ADVERTENCIAS

FUGA MÍNIMA

CUBRIMIENTO              K3

TOPE DE INGLETE (continuo) INTRUSIÓN CERO

CUBRIMIENTO MEDIO         K9.5

BISAGRAS

  
BISAGRA DE 160º · Puertas de hasta 32mm. de grosor

>       <2.7

160°

Nulleinsprung
Bei Kröpfung 03 und Montageplatte, Höhe 02,

steht bei 90° die Tür korpusbündig!

FUGA MÍNIMA

CodoREF. 0 3 9,5

Bisagra 160º SUPER RECTA

Bisagra 160º SUPER RECTA

Bisagra 160º SUPER RECTA

Bisagra 160º SUPER RECTA

Bisagra 160º RECTA

Bisagra 160º RECTA

Bisagra 160º RECTA

Bisagra 160º RECTA

Bisagra 160º ACODADA 

Bisagra 160º ACODADA 

Bisagra 160º ACODADA

Bisagra 160º ACODADA

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

6A06SF48160MM

6A06SF48160T10

6A06CF48160MM

6A06CF48160T10

6A02SF48160MM

6A02SF48160T10

6A06CF48160MMA

6A06CF48160T10A

TIPMATIC MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUALSOFT SELF

FRENO
CON SIN

Todas las medidas en milímetros.
Se reserva el derecho a realizar modificaciones. Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.

6A00SF48160MM

6A00SF48160T10

6A00CF48160MM

6A00CF48160T10



BISAGRAS

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

>       <2.8

La fuga mínima es el resquicio entre el 
borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de la 
puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con cantos 
biselados (R = 1mm.) según ajuste de 
fábrica.

Hasta grosores de 28mm. no es necesaria 
ninguna rendija. A partir de grosores de 
29mm. recomendamos un montaje de 
prueba.

ADVERTENCIAS

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.



BISAGRAS (GRAN ESPESOR)

· Ángulo de apertura 95º
· Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 28mm.
· Con ajiste de profundidad confortable gracias un tornillo sin �n.
· Regulación tridimensional con base correspondiente.

Disponible en 3 modelos:
· Con amortiguación integrada (regulable en 3 niveles)
· Sin amortiguación integrada
· Sin cierre automático (sin muelle)

BISAGRA DE 95º · Puertas de hasta 28mm. de grosor

>       <2.9

Bisagra 95º SUPER RECTA 

Bisagra 95º SUPER RECTA

Bisagra 95º SUPER RECTA

Bisagra 95º SUPER RECTA

Bisagra 95º RECTA

Bisagra 95º RECTA

Bisagra 95º RECTA

Bisagra 95º RECTA

Bisagra 95º RECTA

Bisagra 95º RECTA

Bisagra 95º ACODADA

Bisagra 95º ACODADA

Bisagra 95º ACODADA

Bisagra 95º ACODADA

Bisagra 95º ACODADA

Bisagra 95º ACODADA

Bisagra 95º SUPERACODADA

Bisagra 95º SUPERACODADA

Bisagra 95º SUPERACODADA

Bisagra 95º SUPERACODADA

Bisagra 95º SUPERACODADA

Bisagra 95º SUPERACODADA

TIPMATIC CodoREF. 0 3 9,5 19MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

SOFT

FRENO
CON SIN

SELF

6A00SF4809MM

6A00SF4809T10

6A00CF48095MM

6A00CF48095T10

6A01SF48095MM

6A01SF48095T10

6A01CF48095MM

6A01CF48095T10

6A01SM48095MM

6A01SM48095T10

6A02SF48095MM

6A02SF48095T10

6A02CF48095MM

6A02CF48095T10

6A02SM48095MM

6A02SM48095T10

6A03SF48095MM

6A03SF48095T10

6A03CF48095MM

6A03CF48095T10

6A03SM48095MM

6A03SM48095T10

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

La fuga mínima es el resquicio entre el borde frontal del módulo y la 
puerta cerrada que permite una apertura de la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con cantos biselados (R = 1mm.) según 
ajuste de fábrica.

ADVERTENCIASFUGA MÍNIMA FUGA MÍNIMA

>         <2.10

SISTEMA DE BISAGRAS 95º

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN



· Bisagra para construcciones con esquinas ciegas.
· Ángulo de apertura de 110º
· Con ajuste de profundidad confortable gracias a un tornillo sin �n
· Regulación tridimensional con base correspondiente
· Valores de fuga mínimos

Disponible en 3 modelos:
· Con amortiguación integrada (regulable en 3 niveles)
· Sin amortiguación integrada
· Sin cierre automático (sin muelle)

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

Fuga mínima para puertas con cantos biselados (R = 1mm.) según
ajuste de fábrica.

Utilizar bases de altura estándar 3 para que la puerta y la construcción 
con esquina ciega queden a la misma altura.

ADVERTENCIASFUGA MÍNIMA

BISAGRAS (MARCO FRONTAL)

BISAGRA DE 110/90E · Bisagra para esquina ciega de 110º (interior)

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

>         <2.11

Bisagra 110 / 90E

Bisagra 110 / 90E 

TIPMATICREF. MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A05SF48110MM

6A05SF48110T10

Bisagra 110 / 90E

Bisagra 110 / 90E

50

50

6A05CF48110MM

6A05CF48110T10

FRENO
CON SIN

110º

Interior

31

74.5
min. 90 

X

25
.5 3-7

F X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Di
sta

nc
ia 

de
 ta

lad
ro

 (X
) Distancia de cazoleta

4 5 6 7
28.0 1 0
27.0 2 1 0
26.0 3 2 1 0

Fuga de puerta

X

Bases lineales

Di
sta

nc
ia 

de
 ta

lad
ro

 (X
) Distancia de cazoleta

4 5 6 7
11.0 1 0
10.0 2 1 0
9.0 3 2 1 0

Fuga de puertaAltura de base 3

G
ro

so
r d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F)

 
 

 

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.



110°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

La rendija mínima es la rendija entre el borde frontal del módulo y la 
puerta cerrada que permite una apertura de la puerta sin colisiones.

ADVERTENCIASRENDIJA MÍNIMA

BISAGRAS (MARCO FRONTAL ACODADA)

BISAGRA DE 110/90A · Bisagra para esquina ciega de 110º (cubrimiento)

· Bisagra para construcciones para marcos superpuestos
· Ángulo de apertura de 110º
· Con ajuste de profundidad confortable gracias a un tornillo sin �n
· Regulación tridimensional con base correspondiente
· Valores de fuga mínimos

Disponible en 2 modelos:
· Con amortiguación integrada (regulable en 3 niveles)
· Sin amortiguación integrada

110º

Bisagra 110 / 90A

Bisagra 110 / 90A 

TIPMATICREF. MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A10SF48110MM

6A10SF48110T10

Bisagra 110 / 90A

Bisagra 110 / 90A

50

50

6A10CF48110MM

6A10CF48110T10

FRENO
CON SIN

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

>         <2.12

Cubrimiento

X

min. 90
X + 47.5

22
.5

13 3-7

19

19

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

D
ist

an
ci

a 
de

 ta
la

dr
o 

(X
) Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
30.0 18 19 20 21 22
29.0 17 18 19 20 21
28.0 16 17 18 19 20
27.0 15 16 17 18 19
26.0 14 15 16 17 18

Solape de puerta

X

Bases lineales

D
ist

an
ci

a 
de

 ta
la

dr
o 

(X
) Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
13.0 18 19 20 21 22
12.0 17 18 19 20 21
11.0 16 17 18 19 20
10.0 15 16 17 18 19
9.0 14 15 16 17 18

Solape de puertaAltura de base 0

G
ro

so
r d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Rendija mínima

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.



110°

BISAGRAS

BISAGRA DE 110/30A · Bisagra angular +30º (cubrimiento)

· Para módulos biselados 30º
· Ángulo de apertura de 110º
· Con ajuste de profundidad confortable gracias a un tornillo sin �n
· Regulación tridimensional con base correspondiente
· Valores de fuga mínimos

Disponible en 3 modelos:
· Con amortiguación integrada (regulable en 3 niveles)
· Sin amortiguación integrada
· Sin cierre automático (sin muelle)

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

>         <2.13

Bisagra 110 / 30A

Bisagra 110 / 30A 

TIPMATICREF. MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A110SF48030MM

6A110SF48030T10

Bisagra 110 / 30A

Bisagra 110 / 30A

50

50

6A11CF48030MM

6A11CF48030T10

FRENO
CON SIN

Cubrimiento

4

6.5

17.5

1.5

19

19

X 
+ 

47
.5

X

5

26

1.5

10.5

19

22

1932

69
.5

0

4

11

19

1.5 3.5

065
.5

18
35 16

6.6

14

Altura de base 0 Altura de base 6 Altura de base 9

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

20.5 0
19.5 0
18.5 0 2
17.5 0 2 3
16.5 0 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 3
12.5 3.5 6
11.5 6
10.5 6

Altura de base

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Altura de base
0 2 3 3.5 6

X 34.0 33.0 32.0 32.0 30.5
Posición de bases en cruz (X)

X

 Bases lineales

Altura de base
0 2 3 3.5

X 17.0 16.0 15.0 15.0
Posición de bases lineales (X)

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.



110°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

· Para módulos biselados 45º
· Ángulo de apertura 110º
· Con ajuste de profundidad confortable gracias a un tornillo sin �n
· Regulación tridimensional con base correspondiente
· Valores de fuga mínimos

Disponible en 3 modelos:
· Con amortiguación integrada (regulable en 3 niveles)
· Sin amortiguación integrada
· Sin cierre automático (sin muelle)110º

Bisagra 110 / 45A

Bisagra 110 / 45A 

TIPMATICREF. MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A10SF048MM

6A10SF048T10

Bisagra 110 / 45A

Bisagra 110 / 45A

50

50

6A10CF048MM

6A10CF048T10

FRENO
CON SIN

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

>         <2.14

Cubrimiento

19

X 
+ 

47
.5

28

X

4
16.5

7

2.5 11.5

1936

69
.5

22

0

5.5
6.6

19

1.5

19

1.5

6.5

2

1640
65

.5
18

16.5

0

Altura de base 0 Altura de base 8 Altura de base 12

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

19.5 0
19.0
18.5 0
18.0
17.5 0
17.0
16.5 0 2
16.0
15.5 0 2
15.0 3
14.5 2 3.5
14.0 3
13.5 2 3.5
13.0 3
12.5 2 3.5
12.0 3
11.0 3 6
10.0 6

Altura de base

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Altura de base
0 2 3 3.5 6

X 30.5 28.5 27.5 27.0 24.5
Posición de bases en cruz (X)

X

Bases lineales

Altura de base
0 2 3 3.5

X 13.5 11.5 10.5 10.0
Posición de bases lineales (X)

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.

BISAGRAS

BISAGRA DE 110/45A · Bisagra angular +45º (cubrimiento)



BISAGRA PARA NEVERA 100º

BISAGRAS

100º

La rendija mínima es la rendija entre el borde frontal del módulo y la puerta cerrada que permite una apertura de la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con cantos biselados (R = 1mm.) según ajuste de fábrica.

Medidas de montaje y cálculo de fuga con ajuste de  fábrica.

Para puertas de grosor a partir de 24mm. se recomienda realizar un montaje de prueba.

ADVERTENCIAS

>         <2.15

· Bisagra para puertas de neveras (puertas deslizables)
· Ángulo de apertura de 100º
· Brazo de bisagra plano
· Con cierre automático (con muelle)
· Regulación tridimensional con base correspondiente

Disponible en 1 modelo:
· Sin amortiguación integrada

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Bisagra 100º

Bisagra 100º

TIPMATIC CodoREF. 0 3 9,5 19MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A01SF48100MM

6A01SF48100T10

FRENO
CON SIN

Cubrimiento

3-7

84
.5

18

8 12
F

84
.5

3- 7

9
F

11

21

Altura de base 0 Altura de base 3

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 0
16.5 -2 2
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

 

 

 

 
 

G
ro

so
r d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.2
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Rendija mínima

G
ro

so
r d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

26.0 7.2 6.2 5.2 4.2 3.5
24.0 4.8 3.8 2.8 2.3 2.2
22.0 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3
20.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
18.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Fuga mínima (F) 

FUGA MÍNIMARENDIJA MÍNIMA

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.



BISAGRAS

BISAGRA PARA PUERTA PLEGABLE

· Para unir dos puertas de armario de esquina

· Para puertas de grosor max. de 24mm. (ajuste de fábrica para               
  grosores de 19mm. con distancia de cazoleta de 3,5mm.)

· Ori�cio para cazoleta completo de 35mm.

· Profundidad de cazoleta reducida de 11,8mm.

· Regulación tridimensional con base correspondiente

· Sin amortiguación integrada

Ajuste en el brazo de bisagra:

1. Regulación lateral continua ± 2mm.

2. Ajuste de profundidad continuo gracias a un tornillo sin �n +    3/ -2mm.
3. Grosor de puerta 14 - 24mm. (ajuste de fábrica 19mm.) 

Regulación de altura sobre base

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

>         <2.16

Bisagra Plegable

Bisagra Plegable

TIPMATICREF. MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A12SF048MM

6A12SF048T10

FRENO
CON SIN

 

37

23

84.5

14

14

65
°

TA
 =

 3
.5

0.5

37

23

84.5

15

15

65
°

TA
 =

 3
.5

0.5

37

23

84.5

16
16

65
°

TA
 =

 3
.5

0.5

Grosor de puerta (TS) 14 mm
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

Grosor de puerta (TS) 15 mm
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

Grosor de puerta (TS) 16 mm
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

0.5

37

23
19

84.5

19

0.5

TA
 =

 3
.5

65
°

37

23

84.5

24

24

65
°

TA
 =

 3
.5

0.5

Grosor de puerta (TS) 19 mm (ajuste de fábrica)
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

Grosor de puerta (TS) 24 mm
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

3

2
1

65
°

25°

TS

TS

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones. Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.



TIOMOS MIRRO - BISAGRA DE ESPEJO · Vidrio transparente de 125º

BISAGRAS

· Ángulo de apertura 125º
· Amortiguación integrada
· Sujeción mediante adherencia de un adaptador Zamak en el lado de la puerta
· Unión de la bisagra con el adaptador mediante excéntrico
· Montaje �nal rápido sin taladro de vidrio
· Ajuste tridimensional con placa de montaje adecuada
· Altura de soporte: hasta 19mm. 

Disponible en 3 versiones:
· Con amortiguación integrada (3 niveles de amortiguación ajustables)
· Sin amortiguación integrada
· Sin sistema automático de cierre (sin muelle)

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

>         <2.17

Bisagra Mirro

Bisagra Mirro

TIPMATICREF. MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A08CF125MM

6A08SF125MM

Bisagra Mirro

Adaptador Mirro / Placa zamak glass

50

50

6A08SM125MM

6A09MIRRO

FRENO
CON SIN

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.

125°

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

contacto cubrimiento medio interior

X

58

93
.5

m
in

. 2

TS

TES
A

Zmax. 23.5 
F

S

58

TS

2x F

X

A
F

Z

S

58

93
.5

+T
S+

2

TS

X+
TS

+2

Z
F

Valores con altura de de placa de montaje 0

Medida de adherencia (Z) 1.5 2.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 19.5 21.5 23.5
Intrusión de puerta (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
Soporte de puerta (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
Junta (F)/rendija (S) mín. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Grosor de puerta 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 

RENDIJA / JUNTA MÍNIMA

Es posible lograr un tope interior mediante una distancia de sujeción variable de la placa de montaje (X) y una 
pequeña distancia de adherencia (Z).

     Atención: en puertas de espejo o vidrio, todas las juntas han de ser de 1,5mm. como mín. ( en otro caso 
existe riesgo de rotura).

El borde interior de la puerta no debe tocarse al abrir el cuerpo.

     Indicación de procesamiento: en lo referente a la elección y procesamiento del adhesivo para la sujeción 
del alojamiento de la bisagra en puertas de espejo o vidrio, contacte con su proveedor de vidrios o puertas.

      Atención: las bisagras Mirro no deben utilizarse con placas de montaje excéntricas.

ACCESORIOS · Adaptador de acero inox







Z

48

10 A

52 32

Altura de base 0
Z A+41
A máx. 25

Medida de atornillado (Z)

ADVERTENCIAS



BISAGRAS

DIFERENTES APLICACIONES

>         <2.18

Aplicaciones angulares
CUÑA +5° apoyada CUÑA +5° introducida CUÑA +10° apoyada

463-8

17
2.3

Z

2

19

92

29

5°

19

46
.5

3-8

2

2.2
17

Z

90

34

10°

Adaptador Z

min. 20
Acero inoxidable 22.5

Zamak 20
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058 139721  

Cuña +5° 3 F072 135757
54

19

10
0

29

6

2
Z

5°

Adaptador Z

min. 20
Acero inoxidable 3

Zamak 0.5
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058 139721

Cuña +5° 3 F072 135757

Adaptador Z

min. 25
Acero inoxidable 21.5

Zamak 19
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058 139721

Cuña +5° (2x) 3 F072 135757

Aplicaciones angulares
CUÑA +10° introducida CUÑA +15° apoyada CUÑA +15° introducida

1936

54
.5

98

6

2
Z

10°

19

Z
17.5
2.1

2

47
.5

3-8

87

42

15°

1943

56

95

2.3
Z

6

15°

Adaptador Z

min. 25
Acero inoxidable 3

Zamak 0.5
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058 139721

Cuña +5° (2x) 3 F072 135757

Adaptador Z

min. 30
Acero inoxidable 22.5

Zamak 20
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 2 F058 139722

Cuña +5° (3x) 3 F072 135757

Adaptador Z

min. 30
Acero inoxidable 2.5

Zamak 0
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 3.5 F058 139724

Cuña +5° (3x) 3 F072 135757

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones. Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.

Aplicaciones angulares
CUÑA - 5° apoyada CUÑA - 5° introducida CUÑA - 10° introducida

19

463-
8

10.5 (max.)

2

Z

95
.5

13

5°

19

54
.5

10
4

2
Z

7

6

5°

55

6

10
6.

5

19

Z

22
2

10°

Adaptador Z

min. 20
Acero inoxidable 22.5

Zamak 20
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058 139721

Cuña -5° 3 F072 135758

Adaptador Z

min. 20
Acero inoxidable 14

Zamak 11.5
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058 139721

Cuña -5° 3 F072 135758

Adaptador Z

min. 25
Acero inoxidable 23.5

Zamak 21
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058 139721

Cuña -5° (2x) 3 F072 135758

Se recomienda un tope de prueba para todos los grosores de puertas.AVISO:



TIOMOS M9 - BISAGRA DE 110º · Grosores de puertas a partir de 12mm.

BISAGRAS

· Para grosores de puertas de hasta 28mm. como máximo
· Ori�cio de cuerpo completo de 35mm.
· Poca profundidad de cuerpo de 9mm.
· Ajuste tridimensional con placa de montaje adecuada
· Para solapes de puertas de hasta 25mm.

Disponible en 3 versiones:
· Con amortiguación integrada (3 niveles de amortiguación ajustables)
· Sin amortiguación integrada
· Sin sistema automático de cierre (sin muelle)110°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

>         <2.19

Bisagra M9

Bisagra M9

TIPMATICREF. MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A07CF48110MM

6A07SF48110MM

Bisagra Mirro 506A07SM48110MM

FRENO
CON SIN

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.

contacto cubrimiento medio interior

58

F

3-24 (TA)

TES
1A

86
TS

S

58

TES

TS
86

1

S

F

2x F

3-24 (TA)
86

64

TS 37
*+

1.
5+

TS

2
F3

5

Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0
Altura de placa de montaje 6

* Medida con placa de montaje para serie de agujeros 
de 37 mm

 
Valores con altura de de placa de montaje 0

G
ro

so
r d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

Distancia de cazoleta (TA) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Intrusión de puerta (TES) 0.8 1.1 1.5 1.8 2.2 2.5 2.9 3.2 3.5 3,.9 4.2
Soporte de puerta (A) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Junta (F)/rendija (S) mín. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

12-20 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5
22 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 4 1.5
24 1 1.5 1.2 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 2 1.5 2.4 1.3 3.3 1.5 8.3 1.5 7.7 1.5 6.9 1.5
26 2.2 1.5 2.4 1.5 2.7 1.5 3.1 1.5 3.6 1.5 4.7 1 1.5 121 1.5 11.8 1.5 10.9 1.5 9.9 1.5 8.9 1.5
28 3.9 1.5 4.3 1.5 5.1 1 1.5 6.3 1 1.5 161 1.5 161 1.5 151 1.5 141 1.5 131 1.5 121 1.5 111 1.5

G
ro

so
r d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

Distancia de cazoleta (TA) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Intrusión de puerta (TES) 4.6 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3 6.6 7 7.3 7.6 8
Soporte de puerta (A) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Junta (F)/rendija (S) mín. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

12-20 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 2 1 2 1 2
22 4 1.5 3.5 1.5 3 1.5 2.2 1.5 1.7 1.5 1.3 1.5 1 1.5 1 1.5 1 2 1 2 1 2
24 6 1.5 5.2 1.5 4.5 1.5 4 1.5 3.3 1.5 3 1.5 2.5 1.5 2.1 1.5 1.9 2 1.6 2 1.5 2
26 8 1.5 7.2 1.5 6.4 1.5 5.8 1.5 5.1 1.5 4.6 1.5 4.1 1.5 3.7 1.5 3.3 2 3 2 2.6 2
28 101 1.5 9.2 1.5 8.4 1.5 7.6 1.5 6.9 1.5 6.4 1.5 5.8 1.5 5.3 1.5 4.9 2 4.5 2 4.2 2

1 Valor que puede lograrse al utilizar un limitador de ángulo de apertura de 90°.

RENDIJA / JUNTA MÍNIMA

Junta mínima para puertas con bordes rebajados (R = 1mm.) con ajuste de fábrica.
Se recomienda un tope de prueba para todos los grosores de puertas.

AVISO:



BISAGRAS

DIFERENTES APLICACIONES

Tope a inglete – circunferencial y lateral Soporte máx.
12 - 24 mm

TS

TS

61
37

.5
*

6.2

45°

R
R

45° 1.4
1

S=
1

86

58

8

12

241

86

25
F

S=
2

36
.5

*

Altura de placa de montaje 3
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm.

Altura de placa de montaje 0
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm.

G
ro

so
r d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

Inglete 
circunferencial

Inglete
lateral

R (mín.) R (mín.)
12-17 0 0

18 0.2 0
19 1 0.4
20 1.5 1
21 2.2 1.8
22 3 2.5
24 4.3 4.1

>         <2.20

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones. Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.

En caso de inglete circunferencial,
junta de 1,4mm. en todas partes.

AVISO:

Aplicaciones plegables
10 mm 13 mm

86

64

3.5

2

TS

46
.5

*

F

10

R1
TA
Y1.5

A

86

64

3.5

49
.5

*

13
TS

2

F

1.5
A

R1
TA
Y

Altura de placa de montaje 6
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm.

Altura de placa de montaje 6
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm.

Situación de cuerpo TS (máx.) A (máx.) Y (máx.) TA (máx.) F (mín.)

20 17 18.5 22 1

28 17 18.5 22 véase la tabla 
de juntas

38 17 18.5 22

Situación de cuerpo TS (máx.) A (máx.) Y (máx.) TA (máx.) F (mín.)

20 16 17.5 21 1

28 16 17.5 21 véase la tabla 
de juntas

35 14 15.5 19

16 mm

86

64

3.5

F

16

52
.5

*
2

TS

1.5
A

R1
TA

Y

Altura de placa de montaje 6
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm.

Situación de cuerpo TS (máx.) A (máx.) Y (máx.) TA (máx.) F (mín.)

20 14.5 16 19.5 1

26 14.5 16 19.5 véase la tabla 
de juntas

32 12.5 14 17.5

A Soporte
F Fuga
TA Distancia de cazoleta
TS Grosor de puerta

LEYENDA



TIOMOS M0 - BISAGRA DE 125º · Puertas de 6 a 10mm. de grosor

BISAGRAS

· Para grosores de puerta de 6 a 10mm.
· Sin necesidad de taladrar la cazoleta
· Ajuste en 3 dimensiones
· Para solapes de puerta de hasta 25mm.
· Compatible con todas las bases de la gama Tiomos
· Saliente 0 hasta solape de 14mm.
· Ángulo de apertura de 125º

Disponible en 3 modelos:
· Con amortiguación integrada (regulable en 3 niveles)
· Sin amortiguación integrada
· Sin cierre automático (sin muelle)

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

>         <2.21

Bisagra M0

Bisagra M0

TIPMATICREF. MONTAJE
TACO 10

MONTAJE
MANUAL

50

50

SOFT SELF

6A13CF48125MM

6A13SF48125MM

Bisagra M0 506A13SM48125MM

FRENO
CON SIN

Disponibles a distancia 45mm. y 52mm.

125°

Denominación
Tornillo avellanado PH2, M5 x 6 mm
Para grosores de puerta a partir de 
6 mm, para aluminio, HPL, Compo -
sición Mineral

Tornillo euro de cabeza cilíndrica  
Ø 6.3 x 10.5, para grosores de 
puerta a partir de 10 mm, para 
tablero de aglomerado, MDF

Tornillo avellanado M4 x 8 mm,  
rosca M4 x 5.5 mm, llave hexagonal 
Para grosores de puerta a partir de 
8 mm, para tab  lero de aglomerado, 
MDF, Composición Mineral, HPL

Grosor del material
6 mm 8 mm 10 mm

M
at

er
ia

l

Aluminio

HPL

Composición 
Mineral

Tablero de  
aglomerado

-

MDF

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

RENDIJA MÍNIMA / FUGA MÍNIMA

DIFERENTES MATERIALES

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Cubrimiento Cubrimiento medio Interior

X

93
.5

m
in

. 1
.5

TS

TES
A

Z 
F

58

X

TS

A
2xF

Z
F

58

TS

X+
TS

+1
.5

93
.5

+T
S+

1.
5

Z
F

58

Altura de base 0 Altura de base 0 Altura de base 0

Valores con altura de base 0

Medida de atornillado (Z) 38 39 47 49 51 53 55 56 58 60 61 63 64 66
Intrusión de puerta (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3 3.4 0 0 0
Solape de puerta (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19 20 221 231 251

Fuga mín. (F)/rendija (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Grosor de puerta 6-10 (TS) 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 2.5 2 3 2 4
1 Solape de puerta A = 22 - 25 solo con limitación de ángulo.



BISAGRAS

BASES

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

>         <2.22

Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

•  Acero, niquelado
•  Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm 
•  Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin

32

37

20 32

0

2

3

BASE CRUZ EXCENTRICA MONTAJE MANUAL

Con tornillos euro premontados (13,5 mm) 37/32 Altura Artículo n°

•  Acero, niquelado
•  Fijación con tornillos euro premontados  

Ø 6,3 x 13,5 mm
•  Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin Ø 5

32

37 12

20 32

0

2

3

BASE CRUZ EXCENTRICA MONTAJE TORNILLO EURO

BASE CRUZ EXCENTRICA MONTAJE DIRECTO
Para insertar a presión 37/32 Altura Artículo n°

•  Acero, niquelado
•  Fijación con taco de Ø 10 mm
•  Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
•  ¡No golpear la base con el martillo Ø 10

32

37 12

20 32

0

2

3

BASE CRUZ EXCENTRICA ESPECIALES MONTAJE MANUAL
Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

•  Zamak/acero, niquelado
•  Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm
•  Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin

32

37

6

21

6A30BCH0MT

6A30BCH2MT

6A30BCH3MT

6A30BCH0T10

6A30BCH2T10

6A30BCH3T10

6A30BCH0TE

6A30BCH2TE

6A30BCH3TE

6A30BCH6MT

6A30BCH21MT

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50



BASES

BISAGRAS

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

CUÑAS

BASE CRUZ ECO MONTAJE MANUAL

BASE HORIZONTAL EXCENTRICA MONTAJE MANUAL

BASE CRUZ ECO MONTAJE DIRECTO

BASE HORIZONTAL EXCENTRICA MONTAJE TORNILLO EURO

Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

•  Acero, niquelado
•  Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm 
•  Regulación de altura (HV) por medio de ojal

32

37 26
-2

2

Para insertar a presión 37/32 Altura Artículo n°

•  Acero, niquelado
•  Fijación con taco de Ø 10 mm
•  Regulación de altura (HV) por medio de ojal
•  ¡No golpear la base con el martillo

Ø 10

32

37 1226
2

Para atornillar 20/32 Altura Artículo n°

•  Acero, niquelado
•  Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm o con tornillos euro 

•   Con regulación de altura (HV) confortable 
gracias a un tornillo sin fin

20 32

0

2

Con tornillos euro premontados (13,5 mm) 20/32 Altura Artículo n°

•  Acero, niquelado
•  Fijación con tornillos euro 

premontados Ø 6,3 x 13,5 mm
•  Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
•  ¡No golpear la base con el martillo

20 32

5
12

0

2

CUÑA +5º

CUÑA -5º

Para atornillar 37/32 Artículo n°

•  Zamak, niquelado
•  Para colocar debajo de bases en cruz
•  Apilación máx. triple (se recomienda 

realizar montaje de prueba)

32

1

X

5°

Para atornillar 37/32 Artículo n°

•  Zamak, niquelado
•  Para colocar debajo de bases en cruz
•  Apilación máx. triple (se recomienda 

realizar montaje de prueba)

5°

32

X

1

>         <2.23

6A31BCH-2MT

6A31BCH2MT

6A40BOH0MT

6A41BOH2MT

6A40BCH0TE

6A41BOH02TE

6A60CAL05MM

6A60CAL-5MM

6A31BCH2T10

50

50

50

50

50

50

50

50

50



BISAGRAS

ACCESORIOS

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

>         <2.24

TAPAS

PLANTILLAS

Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n°

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19
Sobre pedido

para cantidades
mínimas

Sobre pedido
para cantidades

mínimas
Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión –

Denominación Artículo n°

Limitador del ángulo de apertura a 85° 
Apto para todas las bisagras estándar Tiomos de 110° y 120°.  
Impide que la puerta choque con los frentes o las paredes en  
montaje en esquinas. Montaje sencillo sin herramientas.  
Acero, no niquelado

Limitador del ángulo de apertura a 120° 
Apto para todas las bisagras de ángulo ancho Tiomos de 160°.  
Impide que la puerta choque con los frentes o las paredes en  
montaje en esquinas. Montaje sencillo sin herramientas.
Plástico, negro.

LIMITADORES DE APERTURA

Denominación Artículo n°
BLOQUEO CLIC

PLANTILLA PARA MARCAR PLANTILLA PARA MARCAR TIOMOS CONFORT

Bloqueo de clic

Centrado o pretaladrado sencillos de perforacio-
nes para bisagras, mini-bisagras, bases en cruz o 
lineales Tiomos.

· Manejo sencillo
· Distancia de cazoleta 3 - 5mm.
· Posicionamiento de cazoleta de la bisagra
· Posicionamiento de la base lineal
· Posicionamiento de la base en cruz

6A97NI00

6A98NI00

6A99NI085

6A99IN0120

6A100BLOQ

5A100GR00 5A100GR01



CALCULO BISAGRAS POR PUERTA

BISAGRAS

EXPULSORES

OTROS ACCESORIOS

20Expulsor “STRONG” embutir largo / Con goma gris

Para utilizar con bisagra con muelle

Para utilizar con bisagra sin muelle Bases para aplacar

REF.

20

37

37

80

69Expulsor largo mixto (APLC. + EMBUT.) / Con goma gris

A B

NÚMERO DE BISAGRAS POR PUERTA

>         <2.25

Descripción
Los factores que determinan el número de bisagras 
son la altura y el peso de la puerta, la calidad del 
material, la fijación de la cazoleta y las bases.

Las indicaciones sobre carga y altura se refieren a 
anchos de puerta normativos de 600 mm. En caso 
de duda deberá realizarse un montaje de prueba 
para determinar el número de bisagras.

Ejemplo:
¡Para una puerta con medidas 2000 x 600 mm y 
peso de 13 kg  se recomienda el uso 4 bisagras!

La tabla se refiere a bisagras con y sin amortiguación 
integrada.

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

6V01GR006

6V01GR010

2020 50Expulsor corto mixto (APLC. + EMBUT.) / Con goma gris6V01GR013

20Expulsor “STRONG” embutir largo / Con imán gris

REF.

20

37

37

80

69Expulsor largo mixto (APLC. + EMBUT.) / Con imán gris

A B

6V01GR005

6V01GR011

2020 50Expulsor corto mixto (APLC. + EMBUT.) / Con imán gris6V01GR012

20Placa imán · Diam. 10 C/T 5mm.

REF.

20Placa imán adhesiva (20x14mm.)

6V03GR000

6V03ZN002

20Base recta p/expulsor aplacar largo

REF.

20Base recta p/expulsor aplacar corto

6V02GR002

6V02GR000

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

· Ajuste óptimo
· Función de ajuste incrementada: +6 / -0,45 mm



ELEVABLES

BISAGRA PARA PUERTAS PLEGABLES F-20

 

· La puerta se mantiene segura en cualquier posición

· Movimiento especialmente ligero

· Fuerza del muelle regulable

· Amortiguación de cierre

· La puerta se puede regular en 3D en altura, lateral e inclinación: regulación directa ± 1,5mm.

· Rendija de ajuste tridimensional en altura, lateral y profundidad: regulación directa

· Limitación de apertura regulable hasta 90º

· Amplio espectro de uso de los más diferentes materiales en las puertas

· Montaje del frente tipo clip, rápido y sin herramientas

· Tornillos euro premontados y pivotes de posicionamiento para un montaje sencillo de la        
  bisagra en el lateral del mueble

· Gran estabilidad

· Peso de 3,8 hasta 19,2kg

· Espectro de puertas: ancho 400 - 1200mm. / altura 520 - 900mm.

· Tapas en blanco y gris, RAL 7045

>         <2.26

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

 

REF.

1

1

1

1

1

600 - 650mm.

650 - 700mm.

700 - 750mm.

750 - 900mm.

750 - 900mm.

H

4C

5B

6C

7C

7D

TIPO - FUERZA

6K01F204C

6K01F205B

6K01F206C

6K01F207C

6K01F207D

4

2

4

2

1
3

3

1

Aviso:   
pedir por separado:  
bisagras Tiomos 120° con seguro de cierre, sin amortiguador  
y bases Tiomos para estante superior. 

Set Kinvaro F-20 consta de: 

1  Bisagra derecha e izquierda (1)

2  Ángulos atornillados para unión de madera incl. tapas (2)

3  Tapas derecha e izquierda (1)

4  Bisagras de unión (2)

1  Plantilla de papel (1) 

1  Instrucciones de montaje (1)

RANGO DE APLICACIÓN
Peso de la puerta incl. el tirador (kg)

Muelle B Muelle C Muelle D
4.6 – 13.8 – –
4.4 – 12.6 7.0 – 14.7 –
4.1 – 12.1 6.8 – 15.8 –
3.8 – 11.4 6.7 – 16.9 –

– 6.5 – 16.4 10.0 – 18.0
– 6.0 – 15.6 8.6 – 19.2
– – 7.8 – 18.0

Altura del módulo

520 – 559
560 – 599
600 – 649
650 – 699
700 – 749
750 – 799
800 – 849
850 – 900

Palanca
de dirección

2
3
4
5
6
7
7
7 – – 6.5 – 16.5



BISAGRA PARA PUERTAS ELEVABLES EN PARALELO L-80

ELEVABLES

· La puerta se mantiene segura en cualquier posición
· Movimiento especialmente ligero
· Fuerza del muelle regulable
· Amortiguación de cierre integrada regulable
· La puerta se puede regular en 3D en altura, lateral e inclinación: regulación directa ± 1,5mm.
· Permite el uso de listones de remate, tableros de unión e iluminación superior
· Amplio espectro de uso de los más diferentes materiales en las puertas
· Montaje del frente tipo clip, rápido y sin herramientas

· Tornillos euro premontados y pivotes de posicionamiento para un montaje sencillo de la 
  bisagra en el lateral del mueble

· Gran estabilidad
· Peso de 1,9 hasta 14,6kg.
· Espectro de puertas: ancho 450 - 1200mm.  / altura 350 - 600mm.
· Tapas en blanco y gris, RAL 7045

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

>         <2.27

 

 

REF.

1

1

1

1

1

35 - 37mm.

39 - 41mm.

41 - 43mm.

43 - 60mm.

43 - 60mm.

H

T1A

T3B

T4C

T5B

T5C

TIPO - FUERZA

6K01L801A

6K01L803B

6K01L804C

6K01L805B

6K01L805C

Altura del módulo Palanca de dirección
Peso de la puerta incl. el tirador (kg)

Muelle A Muelle B Muelle C
350 – 369 Tipo 1 2.5 – 6.5 6.0 – 9.5 –
370 – 389 Tipo 2 2.3 – 6.0 5.5 – 9.0 8.5 – 9.6
390 – 409 Tipo 3 2.1 – 5.5 5.0 – 8.5 8.0 – 10.1
410 – 429 Tipo 4 1.9 – 5.0 4.5 – 8.0 7.5 – 14.6
430 – 600 Tipo 5 2.0 – 4.5 4.0 – 7.5 7.0 – 14.6

RANGO DE APLICACIÓN

25

2

5

1

3

4

4

1

Set Kinvaro L-80 consta de: 

1  Bisagra derecha e izquierda (1)

2  Tapas derecha e izquierda (1)

3  Travesaño 1090 mm para cortar a medida (1)

4  Casquillos corredizos (2)

5  Bases (2)

1  Plantilla de papel (1) 

1  Instrucciones de montaje (1)



ELEVABLES

BISAGRA PARA PUERTAS OSCILANTES S-35

RANGO DE APLICACIÓN

 

· Se mantiene segura en cualquier posición a partir de un ángulo de apertura de 45º

· Movimiento especialmente ligero

· Fuerza del muelle regulable

· Amortiguación de cierre integrada regulable

· La puerta se puede regular en 3D en altura, lateral e inclinación: regulación directa ± 1,5mm. 

· Permite el uso de listones de remate, tableros de unión e iluminación superior

· Amplio espectro de uso de los más diferentes materiales en las puertas

· Montaje del frente tipo clip, rápido y sin herramientas

· Tornillos euro premontados y pivotes de posicionamiento para un montaje sencillo de la  
  bisagra en el lateral del mueble

· Gran estabilidad

· Peso de 1,5 hasta 17,5kg.

· Espectro de puertas:  ancho 450 - 1200mm. / altura 420 - 750

· Tapas en blanco y gris, RAL 7045

>         <2.28

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

REF.

142 - 65mm.

H

TB

TIPO - FUERZA

6K01S35TB

Altura del módulo
Peso de la puerta incl. el tirador (kg)

Muelle A Muelle B Muelle C Muelle D Muelle E
420 – 449 1.5 – 7.5 5.0 – 11.0 - - -
450 – 479 1.8 – 7.5 5.0 – 12.0 - - -
480 – 509 1.8 – 6.5 5.0 – 12.5 - - -
510 – 539 2.0 – 6.0 5.0 – 13.0 - - -
540 – 569 2.0 – 6.0 5.0 – 12.5 6.0 – 14.0 - -
570 – 599 2.0 – 6.0 5.0 – 11.0 5.5 – 12.0 11.5 – 14.5 -
600 – 629 2.0 – 5.5 4.5 – 10.0 5.5 – 11.5 10.5 – 15.5 -
630 – 659 2.0 – 5.5 - 4.5 – 11.0 8.5 – 16.0 -
660 – 689 2.0 – 5.0 - 4.0 – 10.0 7.5 – 15.0 12.0 – 16.5
690 – 719 2.0 – 5.0 - 4.0 – 8.5 6.5 – 13.5 12.0 – 17.5
720 – 750 - - 4.0 – 8.0 6.5 – 12.5 10.0 – 17.0

4

5

5

4

3

1
2

2

1

2Set Kinvaro S-35 consta de:

1  Bisagra derecha e izquierda (1)

2  Tapas derecha e izquierda (1)

3  Travesaño 1090 mm para cortar a medida (1)

4  Casquillos corredizos (2)

5  Bases (2)

1  Plantilla de papel (1) 

1  Instrucciones de montaje (1)



BISAGRA PARA PUERTAS ELEVABLES T-65

ELEVABLES

· Ángulo de apertura variable: la puerta se mantiene abierta en cualquier posición en ángulos de  
  45º y 100º

· Apertura excepcionalmente cómoda gracias al mecanismo de apertura con refuerzo de muelle
· Fuerza del muelle regulable
· Amortiguación de cierre integrada regulable
· Puerta regulable en altura ± 3,0mm.
· Sin necesidad de bisagras en el estante superior
· Apta para aplicaciones con elementos superiores
· Apta para puertas con marcos de madera o aluminio y hoja de cristal
· Peso de 0,7 hasta 7,4kg.
· Espectro de puertas: ancho hasta 1200mm. / altura 250 - 600mm.
· Tapas en blanco y gris, RAL 7045

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

>         <2.29

 

REF.

125 - 60mm.

H

Madera6K01T65

Altura del módulo
Peso de la puerta incl. el tirador (kg)

Muelle unilateral  
amarillo

Muelle bilateral 
amarillo

Muelle bilateral 
negro

250 0.9 – 2.1 1.8 – 4.2 2.4 – 7.4
300 0.7 – 1.7 1.4 – 3.4 2.0 – 6.3
350 - 1.0 – 2.9 1.7 – 5.4
400 - 0.8 – 2.5 1.5 – 4.7
450 - 0.7 – 2.2 1.3 – 4.2
500 - 0.6 – 2.0 1.3 – 3.9
550 - - 1.3 – 3.4
600 - - 1.3 – 3.1

RANGO DE APLICACIÓN

1 2

2

1

Set Kinvaro T-65 consta de: 

1  Bisagra derecha sin e izquierda con amortiguación (1)

2  Tapas derecha e izquierda (1)

1  Muelles amarillos sueltos (2) 

1  Plantilla de papel (1)

1  Instrucciones de montaje (1)



ELEVABLES

BISAGRA PARA PUERTAS ELEVABLES T-71

RANGO DE APLICACIÓN

 

· Ángulo de apertura variable: la puerta se mantiene abierta en cualquier posición en ángulos  
  entre 45º y 110º

· Apertura excepcionalmente cómoda gracias al mecanismo de apertura con refuerzo de muelle

· Fuerza del muelle regulable

· Amortiguación de cierre integrada regulable

· La puerta se puede regular en 3D en altura, lateral e inclinación: regulación directa ± 1,5mm. 

· Sin necesidad de bisagras en el estante superior

· Apta para aplicaciones con elementos superiores

· Apta para puertas con marcos de madera o aluminio y hoja de cristal

· Montaje del frente tipo clip, rápido y sin herramientas

· Peso de 1,4 hasta 8,5kg.

· Espectro de puertas: ancho hasta 1200mm. / altura 300 - 600mm.

· Tapas en blanco y gris, RAL 7045

>         <2.30

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

REF.

130 - 60mm.

H

Madera6K01T71

Altura del módulo
Peso de la puerta incl. el tirador (kg)

Muelle blanco Muelle naranja
300 2.1 – 7.4 2.5 – 8.5
350 1.8 – 6.3 2.3 – 7.5
400 1.7 – 5.4 2.1 – 6.8
450 1.6 – 4.7 2.0 – 5.8
500 1.5 – 4.0 1.8 – 5.0
550 1.4 – 3.7 1.6 – 4.6
600 1.4 – 3.3 1.4 – 4.2

13

3

2

2

1
Set Kinvaro T-71 consta de: 

1  Bisagra derecha sin e izquierda con amortiguación (1)

2  Tapas derecha e izquierda (1)

3  Bases (2)

1  Muelles naranja sueltos (2) 

1  Plantilla de papel (1)

1  Instrucciones de montaje (1)



BISAGRA PARA PUERTAS ELEVABLES T-76

ELEVABLES

· Ángulo de apertura variable: la puerta se mantiene abierta en cualquier posición en ángulos  
  entre 45º y 110º

· Apertura excepcionalmente cómoda gracias al mecanismo de apertura con refuerzo de muelle

· Fuerza del muelle regulable

· Amortiguación de cierre integrada regulable

· La puerta se puede regular en 3D en altura, lateral e inclinación: regulación directa ± 1,5mm. 

· Sin necesidad de bisagras en el estante superior

· Apta para aplicaciones con elementos superiores

· Apta para puertas con marcos de madera o aluminio y hoja de cristal

· Montaje del frente tipo clip, rápido y sin herramientas

· Peso de 5,2 hasta 11,0kg.

· Espectro de puertas: ancho hasta 1200mm. / altura 400 - 600mm.

· Tapas en blanco y gris, RAL 7045

RANGO DE APLICACIÓN

 

>         <2.31

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

REF.

140 - 60mm.

H

Madera6K01T76

Altura del módulo
Peso de la puerta incl. el tirador (kg)

Muelle estándar
400 7.0 – 11.0
450 6.7 – 9.6
500 5.8 – 8.5
550 5.6 – 7.6
600 5.2 – 7.0

13

3

2

2

1Set Kinvaro T-76 consta de: 

1  Bisagra derecha sin e izquierda con amortiguación (1)

2  Tapas derecha e izquierda (1)

3  Bases (2)

1  Plantilla de papel (1)

1  Instrucciones de montaje (1)



>         <2.32

Puede descargar el configurador de KINVAROS en:  www.grass.at/kinvaro-konfigurator.html

300

300

300

300

300

300

600

700

800

900

1000

1200

19

19

19

19

19

19

2,5308

2,9526

3,3744

3,7962

4,218

5,0616

3,078

3,591

4,104

4,617

5,13

6,156

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T71 BLANCO

T71 BLANCO

T71 NARANJA

T65 NEGRO / T71 BLANCO

T71 BLANCO

T71 NARANJA

T71 NARANJA

T76

T76

T71 NARANJA

T71 NARANJA

T71 NARANJA

T71 NARANJA / T76

T76

T76

T71 NARANJA

T71 NARANJA / T76

T76

T76

T76

2 T71 NARANJA

T76

T76

T76 / 2 T71 NARANJA

T76 / 2 T76

2 T71 NARANJA / 2 T76

T76

350

350

350

350

350

350

600

700

800

900

1000

1200

19

19

19

19

19

19

2,9526

3,4447

3,9368

4,4289

4,921

5,9052

3,591

4,1895

4,788

5,3865

5,985

7,182

400

400

400

400

400

400

600

700

800

900

1000

1200

19

19

19

19

19

19

3,3744

3,9368

4,4992

5,0616

5,624

6,7488

4,104

4,788

5,472

6,156

6,84

8,208

450

450

450

450

450

450

600

700

800

900

1000

1200

19

19

19

19

19

19

3,7962

4,4289

5,0616

5,6943

6,327

7,5924

4,617

5,3865

6,156

6,9255

7,695

9,234

500

500

500

500

500

500

600

700

800

900

1000

1200

19

19

19

19

19

19

4,218

4,921

5,624

6,327

7,03

8,436

5,13

5,985

6,84

7,695

8,55

10,26

600

600

600

600

600

600

600

700

800

900

1000

1200

19

19

19

19

19

19

5,0616

5,9052

6,7488

7,5924

8,436

10,1232

6,156

7,182

8,208

9,234

10,26

12,312

GUIA DE MEDIDAS



COMPAS MICRO-ONDAS

ELEVABLES

COMPAS MAXI

DUO FORTE

>         <2.33

REF.

14

Kg.

7C80GR004

REF.

10Maxi A

Maxi B

Maxi C

Maxi D

Fijación maxi módulo con freno

Fijación maxi módulo sin freno

Fijación maxi puerta aluminio

Fijación maxi puerta madera

7C68GR00A

107C68GR00B

107C68GR00C

107C68GR00D

107C69CF037

107C69SF037

107C70AL000

107C70MA000

Fijación
módulo

Fijación puerta

REF.

20Duo standar / Puerta madera o aluminio

Duo forte / Puerta madera o aluminio

Fijación módulo Duo

Fijación puerta Duo

7C72ZN001

207C72ZN002

207C73ZN001

207C73ZN000

*Opción de apertura PUSH

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.



ELEVABLES

COMPAS GAS

COMPAS MAXI

>         <2.34

REF.

25Compas gas 80 N

Compas gas 100 N

Compas gas 120 N

Compas gas 180 N

Compas descendente 247mm.

Compas descendente 247mm.

7C65PL080

257C65PL100

257C65PL120

257C65PL180

257C67PL247-60

257C67PL247-80

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones.


