B Con apertura 180 ° [|]5|_:_D

-40/52 kg de capacidad
- - 2/3 piezas

-5 Ejes

- Ajustable en 3D
-Ajustes independientes
- Cuerpo y tapa de acer0. s

N

K1019 Hybrid — The New Generation Hinge I{I
i, : Nueva bisagra retractil multieje ajustable en 3d para puerta a ras sin marcr =




K1019 Hybrid — The New Generation Hinge

CARCASA : ACERO DE ALTA RESISTENCIA

BIELAS : ZAMAK

CUERPO : DELRIN

TORNILLO DE FIJACION : CABEZA CILINDRICA @4.5mm

FRESADO EN EL PANEL Y MARCO: permanecen igual que antes, solo la distancia
entre los tornillos de fijacidn en el panel cambia a 87 mm (anteriormente era 92 mm),
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Carcasa en
acero
estampado

Cover acero
Sin logo
Kombi 3

Bielas en
ZAMAK

Cuerpo de
regulacion
DELRIN




K1019 Hybrid — Caracteristicas técnicas
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INTERCAMBIABLE CON MODELO K1000

MISMAS DIMENSIONES

Mismo rango de ajuste que el modelo anterior
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Fernando Rocha
Máquina de escrever
INTERCAMBIABLE CON MODELO K1000 





MISMAS DIMENSIONES 


K1019 Hybrid — Caracteristicas técnicas

fresado: como la Kombi 3 Capacidad : 40Kg/ 2 b - 52Kg/ 3 b

Espesor minimo: 32 mm (con distancia entre el borde del
panel y el borde fresado "K" de 4 mm); 35 mm (con "K" 5
mm) 274
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K1019 Hybrid — Caratteristiche

Range di regolazione:
Verticale: +2.5 -2.5
Orizzontale: +3 -1.5
Profondita: +1 -1

Modalita di regolazione:

Verticale:

Desbloquear los tornillos Ay
fijar el desplazamiento
manualmente. Se aconseja
bloquear mediante un tornillo
en el alojamiento B.

Orizzontale: ‘
Tornillos C +2.35

. Profondita: \
Desbloquear tonillos D !

Mover excentrico E

Bloquear D



1) La carcasa de acero
garantiza una mayor
resistencia: sin
deformaciones!

. . 2) Alojamiento para

3) Rango de ajuste horizontal - :

("X") mejor en su clase facilitar desmontaje de
las tapas




K1019 Hybrid

Acabados y packaging

NUMERO
ARTICOLO

COLORE

CONFEZIONE

K 1019 BI

BIANCA

BULK 30 PZ

K 1019 BR

BRONZO

BULK 30 PZ

K 1019 CS

CROMO SATINATO

BULK 30 PZ

K 1019 NO

NERO

BULK 30 PZ

K 1019 NS

NIKEL SATINATO

BULK 30 PZ

K 1019 OL

ORO LUCIDO

BULK 30 PZ

K 1019 OS

ORO SATINATO

BULK 30 PZ

K1019 OTL

OTTONE LUCIDO

BULK 30 PZ






